Vezetek nelkuli es vezetekes halozatok 




i n v • n t 



HP all-in-one - halozati utmutato 



© Copyright 2004 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Az itt talalhato informacio elozetes 
figyelmeztetes nelkiil megvaltozhat. 
Barminemu sokszorositas, atdolgozas 
vagy forditas csak elozetes irasos 
engedellyel lehetseges, ez alol csak a 
szerzoi jogi torvenyben meghatarozott 
esetekben lehet elterni. 
A termek az Adobe ceg PDF- 
technologiajat hasznalja, amely az 
Amerikai Egyesult Allamokban a 
4,558,302 szamu szabadalommal 
vedett LZW adattomorftes egy 
megvalositasa. 



1 



AdookPDF 



Az Adobe es az 
Acrobat emblema az Adobe Systems 
Incorporated bejegyzett vedjegye 
vagy vedjegye az Egyesult 
Allamokban es/vagy mas 
orszagokban. 

Egyes reszekre Copyright © 
1989-2003 Palomar Software Inc. A 
HP Officejet 5500 Series olyan 
nyomtatoillesztoprogram-technologiat 
tartalmaz, amely a Palomar Software, 
Inc. (www.palomar.com) tulajdona. 
A termek az OpenSSL Project 
egyesiilet altal fejlesztett szoftvert 
tartalmaz, amely az OpenSSL Toolkit 
csomaggal kapcsolatban 
hasznalando. (http:// 
www.openssl.org/) 
Copyright © 1999-2003 Apple 
Computer, Inc. 

Az Apple, az Apple emblema, a Mac, 
a Mac emblema, a Macintosh es a 
Mac OS az Apple Computer, Inc. 
Egyesult Allamokban es mas 
orszagokban bejegyzett vedjegye. 
Kiadvanyszam: Q3462-90211 
Elso kiadas: 2004. julius 
A Windows®, a Windows NT®, a 
Windows ME®, a Windows XP® es a 
Windows 2000® a Microsoft 
Corporation Egyesult Allamokban 
bejegyzett vedjegye. 
Az Intel® es a Pentium® az Intel 
Corporation bejegyzett vedjegye. 

Megjegyzes 
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A legtobb orszagban tilos masolatot 
kesziteni az alabbiakrol. Ha ketsegei 
merijlnek fol, kerje ki egy jogi 
szakerto velemenyet. 

• Hivatalos iratok vagy 
dokumentumok: 

- Utlevelek 

- Bevandorlasi iratok 

- Hadkotelezettseggel 
kapcsolatos iratok 

- Azonosi'tojelvenyek vagy 
azonositokartyak 

• Hivatalos pecsetek: 
Postabelyegek 
Elelmiszerjegyek 

• Allami hivatalokra kiallitott 
csekkek vagy valtok 

• Bankjegyek, utazasi csekkek 
vagy atutalasi megbizasok 

• Leteti jegyek 

• Szerzoi jogvedelem ala tartozo 
dokumentumok 

Biztonsagi informaciok 

AFigyelem! Atiizvagy 
elektromos aramutes 
kockazatanak elkeriilese 
erdekeben ovja a kesziileket 
az esotol vagy barmilyen 
nedvessegtol. 



A termek hasznalata soran mindenkor 
ervenyesiteni kell azokat az alapveto 
biztonsagi eloirasokat, melyek reven 
elkerulhetok a tiiz vagy aramutes 
okozta szemelyi serulesek. 

AFigyelem! Aramutes 
kockazata 

1 Olvassa el figyelmesen a 
telepi'tesi kartyan szereplo 
osszes utasitast. 

2 A kesziileket csak foldelt 
aljzathoz csatlakoztassa. 
Amennyiben nem biztos abban, 
hogy a csatlakozoaljzat el van 
latva foldelessel, forduljon 
szakemberhez. 

3 Tartsa szem elott a keszuleken 
feltiintetett valamennyi 
figyelmeztetest es utasitast. 

4 Tiszti'tas elott huzza ki a 
kesziilek csatlakozojat a fali 
aljzatbol. 

5 A kesziileket nem szabad viz 
kozeleben illetoleg nedves 
testtel iizembe helyezni es 
hasznalni. 

6 A kesziileket vizszintes, szilard 
feliileten kell elhelyezni. 

7 Olyan biztonsagos helyen 
iizemeltesse a keszuleket, ahol 
senki nem lephet a kabelekre, 
illetve ahol senki nem botolhat 
meg a vezetekekben, es ahol 
mod van a vezetekek 
karosodasoktol valo 
megvedesere. 

8 Ha a kesziilek nem mukodik 
szabalyszeruen, olvassa el az 
kepernyon megjeleno 
hibaelharitasi siigot. 

9 A kesziilek belsejeben 
nincsenek a felhasznalo altal 
javithato alkatreszek. Ajavitast 
bizza kepzett 
szervizszakemberekre. 

10 A kesziileket jol szellozo 
helyisegben hasznalja. 
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IncHtas 



Ez az utmutato kiegesziti a HP all-in-one keszulekkel egyutt szallitott nyomtatott 
Uzembe helyezesi utmutato es Hasznalati utmutato tudnivaloit. Ismerteti a HP all-in- 
one halozati telepiteset, kiterve a keszulek konfiguralasara es csatlakoztatasara, 
valamint a szoftver telepitesere. Peldakat mutat be a javasolt halozatokra, 
halozatkezelesi tudnivalokat es hibaelharitasi tippeket tartalmaz. 

A HP all-in-one halozathoz torteno csatlakoztatasa lehetoseget ad a halozat 
valamennyi szamitogepevel megosztani a HP all-in-one osszes funkciojat. Ha 
azonban nem szeretne halozati csatlakozast, hanem kozvetlen USB-kapcsolatot 
kivan letrehozni, akkor tanulmanyozza at az Uzembe helyezesi utmutatot. 

Ez a fejezet a kovetkezo temakorokben nyujt tajekoztatast: 

• A megfelelo halozattipus kivalasztasa 

• A megfelelo kapcsolattipus kivalasztasa 

• A halozatkezelo eszkozok hasznalata 

• Atteres USB-rol halozati csatlakozasra 

• Tovabbi szamitogepek csatlakoztatasa 

• A HP altal nyujtott tamogatas 

Megjegyzes Az utmutatoban hasznalt fogalmak meghatarozasat lasd: Fogalomtar. 

A megfelelo halozattipus kivalasztasa 

A HP all-in-one halozati csatlakoztatasanak modja a meglevo vagy letrehozni kivant 
halozat tipusatol fugg. Amennyiben mar rendelkezik mukodo halozattal, es tisztaban 
van vele, hogy milyen tipusu kapcsolatot szeretne hasznalni, a kovetkezo reszben 
kivalaszthatja a kapcsolat tipusat. A halozat telepitesehez itt talal otleteket: Javasolt 
vezetek nelkuli halozat kivalasztasa es Javasolt Ethernet-halozat kivalasztasa. 

A megfelelo kapcsolattipus kivalasztasa 

A HP all-in-one keszulek vezetek nelkuli halozati csatlakozasanak ket tipusa letezik, 
az Ethernet- (vezetekes) csatlakozasnak pedig egy. Ezek rovid ismertetese alabb 
olvashato. 

Vezetek nelkuli csatlakozas hozzaferesi pont segitsegevel (infrastruktura) 

A vezetek nelkuli infrastruktura halozat hozzaferesi pont (mas neven vezetek nelkuli 
utvalaszto) segitsegevel biztonsagos es rugalmas kapcsolatot tesz lehetove a HP all- 
in-one keszulekkel. Tovabbi tudnivalok: Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz 
hozzaferesi pont segitsegevel. 
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Vezetek nelkuli csatlakozas hozzaferesi pont nelkul (ad hoc) 

Az ad hoc halozat egyszeru halozati kapcsolat hozzaferesi pont nelkul. Tovabbi 
tudnivalok: Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi pont nelkul. 




Vezetekes csatlakozas (Ethernet) 

A hagyomanyos vezetekes halozat Ethernet-kabelekkel, utvalaszton vagy kapcsolon 
keresztul csatlakoztatja a szamitogepeket es az eszkozoket. Az Ethernet-halozat 
gyors, megbizhato es biztonsagos. Tovabbi tudnivalok: Csatlakozas Ethernet-kabel 
segitsegevel. 




A halozatkezelo eszkozok hasznalata 

Tovabbi tudnivalok a HP all-in-one kezeloeszkozeinek hasznalatarol: A halozat 
kezelese. 

Atteres USB-rol halozati csatlakozasra 

Ha eloszor USB-csatlakozassal telepiti a HP all-in-one keszuleket, azt kesobb 
halozati csatlakozasra frissitheti. 

Atteres USB-csatlakozasrol halozati csatlakozasra 

1 Huzza ki az USB-kabelt a HP all-in-one keszulek hatoldalan. 
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2 Csatlakoztassa a HP all-in-one keszuleket a kovetkezo leirasok alapjan: 
Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi pont segitsegevel, 
Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi pont nelkul vagy Csatlakozas 
Ethernet-kabel segitsegevel. 

3 Telepitse a szoftvert a kovetkezo utmutatas alapjan: A szoftver telepitese. 

4 A telepites befejezese utan a kovetkezo modon ferhet hozza a szamitogep 
nyomtatoikonjaihoz: 

- Windows XP eseteben: Nyissa meg a Nyomtatok es faxok mappat. 

- Windows 9.x es Windows 2000 eseteben: Nyissa meg a Nyomtatok 

mappat. 

- Macintosh OS X eseteben: Nyissa meg a Printer Setup Utility 

(Nyomtatobeallito segedprogram) elemet a Utilities (Segedprogramok) listan. 

5 Nezze meg, megjelenik-e a HP all-in-one keszulek USB-nyomtatoikonja. Ha van 
ilyen, akkor torolje. 

Tovabbi szamitogepek csatlakoztatasa 

Ha a HP all-in-one a javasolt halozatok egyikehez kapcsolodik, akkor megoszthato a 
halozat tovabbi szamitogepeivel. Ezeken telepiteni kell a HP all-in-one szoftvert a 
kovetkezo utmutatas alapjan: A szoftver telepitese. A telepites soran a szoftver 
megallapitja a meglevo halozat nevet (SSID). Ha egyszer mar telepitette a HP all-in- 
one keszuleket a halozatra, akkor ujabb szamitogep csatlakoztatasakor nem 
szukseges tovabbi konfiguralast vegezni. 

A HP altal nyujtott tamogatas 

HP ugyfeltamogatasrol tovabbi tajekoztatast a HP all-in-one keszulekkel egyutt 
szallitott nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmaz. 
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Fejezet 1 
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2 Javasolt vezetek nelkuli halozat 
kivalasztasa 



Ennek a fejezetnek a segitsegevel allapithatja meg a meglevo vagy telepiteni kivant 
vezetek nelkuli halozat tipusat. Az itt bemutatott halozatok mind vezetek nelkuli 
hozzaferesi pont segitsegevel csatlakoztatjak a halozati elemeket. A halozati 
csatlakozasnak ezt a modjat infrastruktura halozatnak nevezzuk. 




Vezetek nelkuli infrastruktura halozat 



Vezetek nelkuli kapcsolat letesitese a HP all-in-one es a szamitogep kozott vezetek 
nelkuli hozzaferesi pont segitsegevel: Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz 
hozzaferesi pont nelkul. 

Ethernet- (vezetekes) halozatok eseten lasd: Javasolt Ethernet-halozat kivalasztasa. 
Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek meghatarozasa: Fogalomtar. 

Vezetek nelkuli halozatok 

A halozat egyeb elonyein kivul az infrastruktura uzemmod lehetoseget ad az 
internetes kapcsolat megosztasara is. A HP all-in-one reszere a HP Instant Share 
funkcioinak hasznalatahoz szelessavu (peldaul kabeles vagy DSL-) internetkapcsolat 
szukseges. A HP Instant Share reszletes ismerteteset a HP all-in-one keszulekkel 
egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmazza. 

A HP all-in-one tamogatasahoz az alabbi vezetek nelkuli helyi halozatokat (LAN) 
ajanljuk. 
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Fejezet 2 



Vezetek nelkuli csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz DSL- vagy kabeles 
internet-hozzaferessel 




A vezetek nelkuli utvalaszto (hozzaferesi pontnak is nevezik) kezeli a halozati 
kapcsolatot, a DSL- vagy kabelmodem pedig az internet-hozzaferest biztositja. Ilyen 
konfiguracio eseten a vezetek nelkuli telepitovarazslot hasznalva csatlakoztassa a 
HP all-in-one keszuleket infrastruktura uzemmodban az utvalasztohoz. Utmutatas a 
csatlakoztatashoz: Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi pont 
segitsegevel. 

Ezzel a konfiguracioval hozzaferhet a HP all-in-one valamennyi funkciojahoz, 
beleertve a kepek internetes megosztasat a HP Instant Share segitsegevel. 



Vezetek nelkuli csatlakozas internet-hozzaferessel nem rendelkezo vezetek 
nelkuli halozathoz 




A halozati eszkozok kozott minden vezetek nelkuli kommunikacio egy hozzaferesi 
ponton (vagy bazisallomason) keresztul tortenik. A hozzaferesi pont kozponti hubkent 
vagy atjarokent uzemel, amely a radios eszkozoket kapcsolja ossze. Minden egyes 
radios eszkoznek rendelkeznie kell egy kartyaval, amellyel a hozzaferesi ponthoz 
csatlakozik. Ez a halozati konfiguracio nem rendelkezik internet-hozzaferessel. 
Utmutatas a csatlakoztatashoz: Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi 
pont segitsegevel. 

Megjegyzes A HP Instant Share funkcioit akkor hasznalhatja a HP all-in-one 
keszuleken, ha szelessavu (peldaul DSL- vagy kabeles) internet- 
hozzaferessel rendelkezik. A HP Instant Share reszletes ismerteteset a 
HP all-in-one keszulekkel egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati 
utmutato tartalmazza. 
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Vezetek nelkuli csatlakozas vezetekes halozatra 




A hozzaferesi pont vezetek nelkuli halozatot kapcsol ossze vezetekes halozattal. 
Ebben a felallasban a szamitogep vezetekes halozathoz konfiguralt, es Ethernet- 
kabellel csatlakozik a hozzaferesi ponthoz. A HP all-in-one keszulek infrastruktura 
uzemmodhoz van konfiguralva; vezetek nelkuli halozati csatoloja a hozzaferesi 
ponton keresztul kuldi es fogadja az adatokat. Internet-hozzaferes DSL- vagy 
kabelmodem segitsegevel biztosithato. Utmutatas a csatlakoztatashoz: Csatlakozas 
vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi pont segitsegevel. 
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Fejezet 2 
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Javasolt Ethernet-halozat 
kivalasztasa 



Ennek a fejezetnek a segitsegevel allapithatja meg a meglevo vagy telepiteni kivant 
Ethernet-halozat tipusat. Az itt bemutatott halozatok a halozat elemeinek 
csatlakoztatasahoz Ethernet-utvalasztot vagy hasonlo eszkozt hasznalnak. A halozati 
csatlakozasnak ezt a modjat infrastruktura halozatnak nevezzuk. Az Ethernet- 
halozatnak kivalo a teljesitmenye, megbizhato es biztonsagos. 

Az Ethernet-halozatok csatlakoztathatok az internetre. Ha a HP all-in-one keszuleket 
internetkapcsolattal rendelkezo Ethernet-halozathoz csatlakoztatja, ajanlatos egy 
atjaro hasznalata; igy a HP all-in-one IP-cimenek hozzarendelese dinamikusan 
tortenik a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, dinamikus gazdagep- 
konfiguracios protokoll) segitsegevel. Az atjaro lehet utvalaszto vagy egy olyan, 
Windows rendszeru szamitogep, amelyen az Internetkapcsolat megosztasa (ICS) fut. 

A vezetek nelkuli halozatokrol lasd: Javasolt vezetek nelkuli halozat kivalasztasa. 
Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek meghatarozasa: Fogalomtar. 
A HP all-in-one tamogatasahoz az alabbi vezetekes helyi halozatokat (LAN) ajanljuk. 



Ethernet-csatlakozas DSL- vagy kabeles internet- 
hozzaferessel rendelkezo vezetekes halozathoz 

Ha a halozat DSL- vagy kabeles internet-hozzaferessel rendelkezik, hasznalhatja az 
utvalasztot vagy a szamitogepet internetes atjarokent. DSL- vagy kabeles internet- 
hozzaferessel hozzaferhet a HP all-in-one valamennyi funkciojahoz, beleertve a 
kepek interneten torteno megosztasat az HP Instant Share szolgaltatassal. 

Utvalaszto atjaro 
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Ebben a peldaban egy utvalaszto kezeli a halozati kapcsolatokat, az internet- 
hozzaferest pedig DSL- vagy kabelmodem biztositja. Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, 
akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP all-in-one keszuleket az utvalasztohoz. 

Ezzel a konfiguracioval hozzaferhet a HP all-in-one valamennyi funkciojahoz, 
beleertve a kepek megosztasat az interneten . Utmutatas a csatlakoztatashoz: 
Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 
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Fejezet 3 

Szamitogep atjaro 
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Ebben a peldaban az eszkozok kapcsolo vagy utvalaszto segitsegevel csatlakoznak a 
halozathoz. A halozat egyik szamitogepe atjarokent mukodik a halozat es az internet 
kozott. Az atjarot megvalosito szamitogep a Windows Internetkapcsolat-megosztas 
(ICS) vagy hasonlo szoftvert hasznal a halozati kapcsolatok kezelesehez es az 
interneteleres biztositasahoz a tobbi eszkoz szamara. 

Megjegyzes Ha az atjarokent mukodo szamitogep ki van kapcsolva, a halozat tobbi 
szamitogepe nem tudja elerni az internetet. A HP all-in-one keszuleken 
ekkor nem hasznalhatok az internetes szolgaltatasok. 

Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP all-in- 
one keszuleket a kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz. Utmutatas a csatlakoztatashoz: 
Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 

Ethernet-csatlakozas modemes internet-hozzaferessel 
rendelkezo vezetekes halozathoz 



www 




Ebben a peldaban a halozati eszkozok kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz 
csatlakoznak, a modem (itt a bal oldalon kapcsolodik a szamitogephez) pedig az 
internet-hozzaferest biztositja. A modem telefonkabellel csatlakozik a szamitogephez. 
Csupan egyetlen szamitogep rendelkezik internet-hozzaferessel. Ekkor sem a HP all- 
in-one, sem a halozat tobbi szamitogepe nem tudja elerni az internetet. Ha ezt a 
konfiguraciot hasznalja, akkor Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP all-in-one 
keszuleket a kapcsolohoz vagy az utvalasztohoz. Utmutatas a csatlakoztatashoz: 
Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 
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Megjegyzes A HP Instant Share funkcioit akkor hasznalhatja a HP all-in-one 
keszuleken, ha szelessavu (peldaul DSL- vagy kabeles) internet- 
hozzaferessel rendelkezik. A HP Instant Share reszletes ismerteteset a 
HP all-in-one keszulekkel egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati 
utmutato tartalmazza. 

Ethernet-csatlakozas internet-hozzaferessel nem 
rendelkezd vezetekes halozathoz 




Ebben a peldaban az eszkozok kapcsolo vagy utvalaszto segitsegevel csatlakoznak a 
halozathoz; internetkapcsolat nines. Az eszkozok AutolP szolgaltatast hasznalnak, 
vagyis az IP-cimek konfiguralasa automatikus. Ha ezt a konfiguraciot hasznalja, akkor 
Ethernet-kabellel csatlakoztassa a HP all-in-one keszuleket a kapcsolohoz vagy az 
utvalasztohoz. Utmutatas a csatlakoztatashoz: Csatlakozas Ethernet-kabel 
segitsegevel. 

Megjegyzes A HP Instant Share funkcioit akkor hasznalhatja a HP all-in-one 
keszuleken, ha szelessavu (peldaul DSL- vagy kabeles) internet- 
hozzaferessel rendelkezik. A HP Instant Share reszletes ismerteteset a 
HP all-in-one keszulekkel egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati 
utmutato tartalmazza. 

Ethernet-csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz 
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A hozzaferesi pont vezetekes eszkozt kapesol ossze vezetek nelkuli halozattal. Ebben 
a modellben a szamitogep vezetek nelkuli halozathoz van konfiguralva; vezetek 
nelkuli halozati csatoloja a hozzaferesi ponton keresztul kuldi es fogadja az adatokat. 
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Fejezet 3 



A HP all-in-one vezetekes halozathoz konfiguralt, es Ethernet-kabellel csatlakozik a 
hozzaferesi ponthoz. Internet-hozzaferes DSL- vagy kabelmodem segitsegevel 
biztosithato. Utmutatas a csatlakoztatashoz: Csatlakozas Ethernet-kabel segitsegevel. 

Megjegyzes Ebben a konfiguracioban azt ajanljuk, hogy az internetkapcsolat 
kozvetlenul a hozzaferesi ponthoz csatlakoztatott Ethernet-kabel 
segitsegevel tortenjen. 
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4 Csatlakozas vezetek nelkuli 
halozathoz hozzaferesi pont 
segitsegevel 

Ezt a fejezetet akkor hasznalja, ha vezetek nelkuli (802.1 1b vagy g) hozzaferesi pont 
segitsegevel csatlakoztatja a HP all-in-one keszuleket es a tobbi halozati elemet. Ha a 
halozati elemeket hozzaferesi ponton keresztul csatlakoztatjuk, ennek infrastruktura 
uzemmod a neve. 

A hozzaferesi pont hasznalatanak elonyei a kovetkezok: 

• fokozott halozati biztonsag 

• javitott megbizhatosag 

• halozati rugalmassag 

• nagyobb hatekonysag, kulonosen a 802.1 1 g uzemmodban 

Otletek hozzaferesi pontot hasznalo vezetek nelkuli halozat telepitesehez: Vezetek 
nelkuli halozatok. 

Hozzaferesi pont nelkuli vezetek nelkuli telepites: Csatlakozas vezetek nelkuli 
halozathoz hozzaferesi pont nelkul. 

Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek meghatarozasa: Fogalomtar. 




A HP all-in-one keszulek szamitogephez torteno csatlakoztatasaval kapcsolatban 
tekintse at a kovetkezo resz. Miutan csatlakoztatta a HP all-in-one keszuleket, 
telepitse a szoftvert a kovetkezo utmutatas alapjan: A szoftver telepitese. 



Amire szuksege van 



A HP all-in-one keszulek vezetek nelkuli halozathoz torteno csatlakoztatasahoz a 
kovetkezok szuksegesek: 

• Vezetek nelkuli hozzaferesi pontot tartalmazo vezetek nelkuli 802.1 1b vagy g 
halozat. Macintosh-felhasznalok reszere az Apple arusit konnyen konfiguralhato 
hozzaferesi pontokat, AirPort neven. Az AirPortot Macintosh gephez kell 
csatlakoztatni, de minden 802.1 1b-kompatibilis vezetek nelkuli halozati kartya 
jelet fogadja, akar PC-rol, akar Macintosh-rol erkezik. 

• Asztali szamitogep vagy laptop vezetek nelkuli halozati tamogatassal vagy 
halozati illesztokartyaval (NIC). A szamitogep es a hozzaferesi pont kozott 
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Fejezet 4 



Ethernet- (vezetekes) vagy vezetek nelkuli csatlakozast is hasznalhat. Macintosh 
eseten a vezetek nelkuli halozati tamogatast rendszerint AirPort-kartya biztositja. 
A legtobb Apple szamitogep rendelkezik beepitett Ethernet- (vezetekes halozati) 
porttal. Vezetekes kapcsolat eseten lehet, hogy a mellekelt kabelnel hosszabb 
Ethernet-kabelt kell vasarolnia. 
• Szelessavu internet-hozzaferes (javasolt). Ha a HP all-in-one keszuleket internet- 
hozzaferessel rendelkezo vezetek nelkuli halozathoz csatlakoztatja, javasolt 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, dinamikus gazdagep-konfiguracios 
protokoll) segitsegevel mukodo vezetek nelkuli utvalasztot (hozzaferesi pontot 
vagy bazisallomast) hasznalni. 

Szelessavu internet-hozzaferes szukseges, ha a HP Instant Share szolgaltatast 
kozvetlenul a keszulekrol szeretne hasznalni. Tovabbi reszleteket a HP Instant 
Share hasznalatarol a HP all-in-one keszulekhez kapott nyomtatott Hasznalati 
utmutato tartalmaz. 



Csatlakozas a halozathoz 

1 Jegyezze fel az alabbi adatokat a hozzaferesi pontrol: 

- A halozat neve (mas neven SSID) 

- WEP-kulcs, WPA-jelszo vagy -azonositokulcs (ha szukseges) 

Ha nem tudja, hogy hoi keresse ezeket az adatokat, akkor nezze at a vezetek 
nelkuli hozzaferesi pont dokumentaciojat. A keresett informaciokat esetleg 
megtalalhatja a hozzaferesi pont beagyazott webkiszolgalojan. 

Megjegyzes Macintosh-felhasznalok: Ha a halozat telepitese Apple AirPort- 
bazisallomassal tortent, es a WEP HEX vagy WEP ASCII helyett 
jelszot hasznal a halozati hozzafereshez, akkor szuksege lesz 
egyenerteku WEP-kulcsra. Ehhez a kulcshoz a halozat 
rendszergazdaja az AirPort Admin segedprogram futtatasaval 
juthat hozza. 

2 A HP all-in-one kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

3 Nyomja meg a 8, majd a 4 gombot. 

Ezzel megnyitja a Halozat menut, es kivalasztja a Vezetek nelkuli beallitas 
varazslo lehetoseget. A varazslo megkeresi az elerheto halozatokat, majd 
megjeleniti az eszlelt halozatok nevet (SSID). A lista elejen az infrastruktura 
halozatok jelennek meg. Az erosebb jellel rendelkezo halozatok allnak elol. 

4 A ▼ gombbal emelje ki az elso lepesben felirt halozatnevet, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

Ha nem talalja a listan a halozata nevet, tegye a kovetkezot: 
a Valassza az Uj halozatnev megadasa (SSID) lehetoseget. Szukseg eseten 
emelje ki a ▼ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot. 

Megjelenik a vizualis billentyuzet. 

b frja be a halozat nevet (SSID). Hasznalja a HP all-in-one kezelopaneljenek 
nyilait a vizualis billentyuzet betuinek vagy szamainak kiemelesere, majd 
nyomja meg az OK gombot a kivalasztashoz. 

A vizualis billentyuzet reszletes ismerteteset a HP all-in-one keszulekkel 
egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmazza. 
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Megjegyzes A kis- es nagybetuket pontosan kell beirnia. Maskepp a 
vezetek nelkuli kapcsolat nem fog mukodni. 

c Ha befejezte az uj nev (SSID) beirasat, emelje ki a vizualis kepernyo Kesz 

billentyujet a nyilgombokkal, majd nyomja meg az OKgombot. 
d Az 1 gomb megnyomasaval valassza az infrastruktura uzemmodot. 
e A 2 gomb megnyomasaval valassza a WEP-titkositast. 

VAGY 

A 3 gomb megnyomasaval valassza a WPA-titkositast. 

5 Keresre adja meg a WPA- vagy WEP-kulcsot. Emelje ki a vizualis billentyuzet 
betuit vagy szamait a nyilgombokkal, majd nyomja meg az OK gombot a 
kivalasztashoz. 

Megjegyzes A kis- es nagybetuket pontosan kell beirnia. Maskepp a vezetek 
nelkuli kapcsolat nem fog mukodni. 

Ha egy uzenet helytelen WPA- vagy WEP-kulcs beirasarol ertesiti, ellenorizze a 
halozat feljegyzett kulcsat, majd irja be ujra. 

6 Ha befejezte a WPA- vagy WEP-kulcs beirasat, emelje ki a vizualis kepernyo 
Kesz billentyujet a nyilgombokkal, majd nyomja meg az OKgombot. 

7 Erositse meg az OK megnyomasaval. 

A HP all-in-one megprobal kapcsolodni a halozathoz. Ha ez nem sikerul, akkor 
kovesse a megjeleno utmutatast a kulcs kijavitasahoz, es probalja ujra. Lasd 
meg: A halozattal kapcsolatos hibak elharitasa. 

8 Ha a HP all-in-one sikeresen kapcsolodik a halozathoz, akkor telepitse a 
szamitogepre a szoftvert. Lasd: A szoftver telepitese. 
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Fejezet 4 
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5 Csatlakozas vezetek nelkuli 
halozathoz hozzaferesi pont 
nelkul 

Ennek a fejezetnek a segitsegevel csatlakoztathatja a HP all-in-one keszuleket a 
szamitogephez hozzaferesi ponttal nem rendelkezo vezetek nelkuli halozatban. Ezt 
egyenrangu (peer-to-peer) vagy ad hoc halozatnak is nevezik. Macintosh eseten 
szamitogep-szamitogep halozat a neve. 

Megjegyzes Ez a kapcsolattipus akkor hasznalatos, ha nem all rendelkezesre 

hozzaferesi pont. Hatranya a kisebb rugalmassag, alacsonyabb szintu 
halozati biztonsag es lassubb halozati mukodes, mint hozzaferesi 
ponttal. Tovabba, velhetoleg nem rendelkezik megosztott szelessavu 
(peldaul kabeles vagy DSL-) hozzaferessel, ezert nem lehetseges a 
HP all-in-one keszulekkel a HP Instant Share funkciojanak hasznalata. 
Tudnivalok a HP all-in-one hozzaferesi ponttal torteno 
csatlakoztatasarol: Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi 
pont segitsegevel. 




A HP all-in-one keszulek szamitogephez torteno csatlakoztatasaval kapcsolatban 
tekintse at a kovetkezo resz. Ez utan kovesse a hatralevo reszek lepeseit: 

• keszitse elo a szamitogepet 

• hozzon letre a szamitogepen vezetek nelkuli halozati profilt 

• kapcsolja a HP all-in-one keszuleket a vezetek nelkuli halozathoz 

Ha elkeszult, telepitse a szoftvert a kovetkezo utmutatas alapjan: A szoftver telepitese. 
Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek meghatarozasa: Fogalomtar. 

Amire szuksege van 

Szamitogep vezetek nelkuli halozati csatoloval. Macintosh eseten szukseg van egy 
AirPort-kartyara. 

keszitse elo a szamitogepet 

Kovesse az operacios rendszernek megfelelo lepeseket. 
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Fejezet 5 



Windows 

Gondoskodjon a kovetkezokrol: 

• Lepjen ki a szamitogep valamennyi alkalmazasabol, beleertve a belso XP tuzfalat 
es mas tuzfal- vagy viruskereso szoftvert. 

• Tiltsa le az internetkapcsolatot. Kabel- vagy DSL-kapcsolat hasznalata eseten 
huzza ki az Ethernet-kabelt a szamitogep hatuljabol. Ha telefonos kapcsolatot 
hasznal, akkor a telefonkabelt huzza ki. 

• Tiltson le a vezetek nelkuli kapcsolaton kivul minden LAN-kapcsolatot (beleertve 
az Ethernet-kapcsolatot is). Szinten tiltson le minden IEEE 1394 (peldaul 
Firewire, i.LINK vagy Lynx) csatlakozast az Ethernet-kapcsolatokhoz. 

Windows XP: 

- Kattintson a Start gombra, majd a Vezerlopult elemre, es kattintson duplan 
a Halozati csatlakozasok pontra. 

- Kattintson a jobb gombbal az egyes Helyi kapcsolat elemekre, majd 
kattintson a Letiltas pontra. Ha az elougro menuben az Engedelyezes 
lehetoseg jelenik meg, akkor az a Helyi kapcsolat mar le van tiltva. 

Macintosh 

Lepjen ki a szamitogepen futo minden alkalmazasbol. 



Hozzon letre halozati profilt 

Kovesse az operacios rendszernek megfelelo lepeseket. 



Windows XP es Mac OS X operacios rendszerektol eltero rendszerek 

Ha Windows XP es Mac OS X operacios rendszerektol eltero rendszert hasznal, 
akkor javasolt a vezetek nelkuli LAN-kartya konfiguracios programjat hasznalni. Ez a 
szamitogep programlistajan erheto el. 

A LAN-kartya konfiguracios programja segitsegevel a kovetkezo ertekekkel hozzon 
letre halozati profilt: 

• A halozat neve (SSID): Halozat 

• Kommunikacios uzemmod: Ad hoc 

• Titkositas: engedelyezve 

Megjegyzes A halozat neveul a peldatol eltero nevet, peldaul sajat nevenek 

kezdobetuit is beirhatja. Ne feledje, hogy a halozat neveben a kis- 
es nagybetuk kulonboznek. Ezert jegyezze meg, hoi van nagy-, es 
hoi van kisbetu. 



Windows XP 

A HP all-in-one gyarilag hpsetup nevu halozati profil segitsegevel van konfiguralva. A 
nagyobb biztonsag es vedelem erdekeben azonban az alabbiakban leirt modon uj 
halozati profil letrehozasat, majd az uj halozatnak a Vezetek nelkuli beallitas varazslo 
hasznalataval torteno felismerteteset javasoljuk (a kovetkezo resz alapjan). 

1 Gyozodjon meg rola, hogy kovette az elozo resz (keszitse elo a szamitogepet) 
utasitasait. 
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2 A Vezerlopult lehetosegei kozott kattintson duplan a Halozati csatlakozasok 

elemre. 

3 A Halozati csatlakozasok ablakban kattintson jobb gombbal a Vezetek nelkuli 
halozati kapcsolat ikonra. Ha az elougro menuben megjelenik az Engedelyezes 
pont, akkor valassza azt. Ha a Letiltas lehetoseget latja a menuben, akkor a 
vezetek nelkuli kapcsolat mar engedelyezve van. 

4 Kattintson jobb gombbal a Vezetek nelkuli halozati kapcsolat ikonra, majd 
kattintson a Tulajdonsagok elemre. 

5 Kattintson a Vezetek nelkuli halozatok fulre. 

6 Valassza ki A vezetek nelkuli halozatot a Windows konfiguralja 
jelolonegyzetet. 

7 Kattintson a Hozzaadas elemre, majd tegye a kovetkezot: 

a A Halozat neve (SSID) mezobe irja be a Halozat nevet (vagy valami 
jelentessel birot, peldaul a nevenek a kezdobetuit). 

Megjegyzes Ugyeljen arra, hogy a H a Halozat nevben nagybetu, a tobbi 
pedig kisbetu. Ez fontos abban az esetben, ha kesobb a 
Vezetek nelkuli beallitas varazslo a halozat nevenek (SSID) 
beirasat keri. 

b Ha a Halozati hitelesites lista jelenik meg, valassza a Nyilt elemet. 

Maskulonben folytassa a kovetkezo lepessel. 
c Az Adattitkositas listarol valassza aWEP elemet. 

Megjegyzes Lehetoseg van WEP-kulcs nelkuli halozat letrehozasara is. A 
halozat biztonsaga erdekeben azonban ajanlott a WEP-kulcs 
hasznalata. 

d Gyozodjon meg rola, hogy nines bejelolve A kulcsot automatikusan 
kapom negyzet. Ha be van jelolve, akkor ezt kattintassal torolje. 

e A Halozati kulcs mezobe irja be a WEP-kulcsot, amely pontosan 5 vagy 
pontosan 13 alfanumerikus (ASCII-) karakterbol all. Peldaul 5 karakter 
eseteben beirhatja: ABCDE vagy 12345. Ha13 karaktert ir be, a jelszo lehet 
peldaul ABCDEF1234567. 

Lehetoseg van hexadecimalis (HEX-) karakterek hasznalatara is a WEP- 
kulcsban. A HEX WEP-kulcs 10 karakterbol all a 40 bites titkositashoz, illetve 
26-bol a 128 bites titkositashoz. Az ASCII es HEX meghatarozasa: 
Fogalomtar. 

f A Halozati kulcs megerositese mezobe irja be ugyanazt a WEP-kulcsot, 

amelyet az elozo lepesben irt be. 
g irja le a beadott WEP-kulcsot pontosan, ugyelve a nagy- es kisbetuk 

hasznalatara is. 

Megjegyzes Pontosan tudnia kell, hogy hoi hasznalt nagy-, es hoi kisbetut. 
Ha helytelenul adja meg a WEP-kulcsot a HP all-in-one 
keszuleken, a vezetek nelkuli kapcsolat nem fog mukodni. 

h Jelolje be az Ez egy szamitogepek kozotti (ad hoc) halozat; nem hasznal 
vezetek nelkuli hozzaferesi pontokat negyzetet. 
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Fejezet 5 



i Kattintson az OK gombra, bezarva ezzel a Vezetek nelkuli halozat 
tulajdonsagai ablakot, majd kattintson ismet az OK gombra. 

j Kattintson ismet az OK gombra, bezarva ezzel a Vezetek nelkuli halozati 
kapcsolat ablakot. 

A HP all-in-one keszuleken a Vezetek nelkuli beallitas varazslo segitsegevel 
csatlakoztassa a HP all-in-one keszuleket a vezetek nelkuli halozathoz. Lasd: 
Csatlakozas a halozathoz a Vezetek nelkuli beallitas varazslo segitsegevel. 



Mac OS X 

A HP all-in-one gyarilag hpsetup nevu halozati profil segitsegevel van konfiguralva. A 
nagyobb biztonsag es vedelem erdekeben azonban az alabbiakban leirt modon iij 
halozati profil letrehozasat, majd az uj halozatnak a Vezetek nelkuli beallitas varazslo 
hasznalataval torteno felismerteteset javasoljuk (a kovetkezo resz alapjan). 

Uj halozati profil letrehozasa Mac OS X rendszerben 

1 Gyozodjon meg rola, hogy az AirPort be van kapcsolva. 




AirPort ikon 



Ennek ellenorzese vegett kattintson az AirPort ikonra a kepernyo jobb felso 
reszen. 

Ha a Turn Airport On (AirPort bekapcsolasa) elerheto, akkor kivalasztasaval 
kapcsolja be az AirPortot. 

Ha az AirPort ikon nem jelenik meg, tegye a kovetkezot: 

a A Network Preferences (Halozati beallitasok) kepernyon valassza ki az 

Airport Panel elemet. 
b Engedelyezze az Allow the computer to create networks (A szamitogep 

letrehozhat halozatokat) lehetoseget. 
c Engedelyezze a Show Airport status in menu bar (Az Airport 

megjelenitese a menusorban) lehetoseget. 

2 Kattintson az AirPort ikonra. 

3 Valassza a Create Network... (Halozat letrehozasa...) lehetoseget. 

4 A Computer to Computer (Szamitogep-szamitogep) parbeszedpanelen 
kattintson a Name (Nev) mezore, es irja be a halozat nevet. 

Beirhatja peldaul a Halozat nevet (vagy valami jelentessel birot, peldaul a neve 
kezdobetuit). 

Megjegyzes Ugyeljen arra, hogy a H a Halozat nevben nagybetu, a tobbi pedig 
kisbetu. Ez fontos abban az esetben, ha kesobb a Vezetek nelkuli 
beallitas varazslo a halozat nevenek (SSID) beirasat keri. 

5 A Channel (Csatorna) mezoben hasznalja az alapertelmezettAutomatic 
(Automatikus) beallitast. 

6 Kattintson a Show Options (Lehetosegek megtekintese) elemre. 

7 A biztonsag erdekeben jelolje be az Encryption (Titkositas) negyzetet. 
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8 A Password (Jelszo) mezobe irja be a jelszot, amely pontosan 5 vagy 
pontosan 13 alfanumerikus (ASCII-) karakterbol all. Peldaul 5 karakter eseteben 
beirhatja: ABCDE vagy 12345. Ha13 karaktert ir be, a jelszo lehet peldaul 
ABCDEF1234567. 

Lehetoseg van hexadecimalis (HEX-) karakterek hasznalatara is a jelszoban. A 
HEX-jelszo 10 karakterbol all a 40 bites titkositashoz, illetve 26-bol a 128 bites 
titkositashoz. Az ASCII es HEX meghatarozasa: Fogalomtar. 

9 A Confirm (Megerosites) mezobe irja be ugyanazt a jelszot. 

10 (rja le a jelszot, melynek megnevezese a HP all-in-one keszuleken WEP-kulcs. A 
WEP-kulcsra a Vezetek nelkuli beallitas varazsloval torteno telepiteskor lesz 
szukseg. 

1 1 Kattintson az OK gombra. 

12 A HP all-in-one keszuleken a Vezetek nelkuli beallitas varazslo segitsegevel 
csatlakoztassa a HP all-in-one keszuleket a vezetek nelkuli halozathoz. Lasd: 
Csatlakozas a halozathoz a Vezetek nelkuli beallitas varazslo segitsegevel. 



Csatlakozas a halozathoz a Vezetek nelkuli beallitas 
varazslo segitsegevel 

1 A HP all-in-one kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 4 gombot. 

Ezzel megnyitja a Halozat menut, es kivalasztja a Vezetek nelkuli beallitas 
varazslo lehetoseget. A varazslo megkeresi az elerheto halozatokat, majd 
megjeleniti az eszlelt halozatok nevet (SSID). 

3 A szines grafikus kijelzon keresse meg a szamitogepen letrehozott halozat nevet 
(peldaul: Halozat). 

4 A nyilgombokkal emelje ki a halozat nevet, majd nyomja meg az OK gombot. 
Ha megtalalta es kivalasztotta a halozat nevet, akkor folytassa az eljarast az 5. 
lepessel. Ha nem talalja a listan a halozat nevet, tegye a kovetkezot: 

a Valassza az Uj halozatnev megadasa (SSID) lehetoseget. 

Megjelenik a vizualis billentyuzet. 

b (rja be a halozat nevet (SSID). Hasznalja a HP all-in-one kezelopaneljenek 
nyilait a vizualis billentyuzet betuinek vagy szamainak kiemelesere, majd 
nyomja meg az OK gombot a kivalasztashoz. 

A vizualis billentyuzet reszletes ismerteteset a HP all-in-one keszulekkel 
egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmazza. 

Megjegyzes A kis- es nagybetuket pontosan kell beirnia. Maskepp a 
vezetek nelkuli kapcsolat nem fog mukodni. 

c Ha befejezte az uj nev (SSID) beirasat, emelje ki a vizualis kepernyo Kesz 
billentyujet a nyilgombokkal, majd nyomja meg az OKgombot. 

d A 2 gomb megnyomasaval valassza ki az ad hoc uzemmodot. 

e A 2 megnyomasaval valassza ki az Igen, a halozat WEP-titkositast 
hasznal elemet, es megjelenik a vizualis billentyuzet. 

Ha nem kivan WEP-titkositast hasznalni, nyomja meg az 1 gombot, amivel 
kivalasztja a Nem, a halozat nem hasznal titkositast lehetoseget. Ha 



HP all-in-one - halozati utmutato 



23 



megjelenik a Beallitasok megerositese kepernyo, nyomja meg az OK 
gombot, majd folytassa az eljarast a 8. lepessel. 

5 (Ezt a lepest csak WEP-kulcs hasznalata eseten hajtsa vegre. Ha nem hasznal 
WEP-kulcsot, folytassa a 8. lepessel.) Adja meg a WEP-kulcsot. Emelje ki a 
vizualis billentyuzet betuit vagy szamait a nyilgombokkal, majd nyomja meg az 
OK gombot a kivalasztashoz. 

Megjegyzes A kis- es nagybetuket pontosan kell beirnia. Maskepp a vezetek 
nelkuli kapcsolat nem fog mukodni. 

Ha egy uzenet helytelen WEP-kulcs beirasarol ertesiti, ellenorizze a halozat 
feljegyzett kulcsat, majd irja be ujra a WEP-kulcsot. 

6 Ha befejezte a WEP-kulcs beirasat, emelje ki a vizualis kepernyo Kesz 
billentyujet a nyilgombokkal, majd nyomja meg az OKgombot. 

7 Erositse meg az OK megnyomasaval. 

A HP all-in-one megprobal kapcsolodni a SSID halozathoz. Ha ez nem sikerul, 
akkor kovesse a megjeleno utmutatast a WEP-kulcs kijavitasahoz, es 
probalkozzon ujra. 

8 Ha a HP all-in-one sikeresen kapcsolodik a halozathoz, akkor telepitse a 
szamitogepre a szoftvert. Lasd: A szoftver telepitese. 

Megjegyzes Problema eseten lasd: A halozattal kapcsolatos hibak elharitasa. 



g Csatlakozas Ethernet-kabel 
segitsegevel 



Ennek a fejezetnek a felhasznalasaval csatlakoztathatja a HP all-in-one keszuleket 
utvalasztohoz, kapcsolohoz vagy hozzaferesi ponthoz Ethernet-kabel segitsegevel. 




Vezetekes halozat telepitesevel kapcsolatos otletek: Javasolt Ethernet-halozat 
kivalasztasa. 



Megjegyzes Az itt meg nem hatarozott kifejezesek meghatarozasa: Fogalomtar. 

A HP all-in-one keszulek szamitogephez torteno csatlakoztatasaval kapcsolatban 
tekintse at a kovetkezo resz. Miutan csatlakoztatta a HP all-in-one keszuleket, 
telepitse a szoftvert a kovetkezo utmutatas alapjan: A szoftver telepitese. 



Amire szuksege van 

• Mukodo Ethernet halozat, amely tartalmaz Ethernet-utvalasztot, -kapcsolot vagy 
Ethernet-portokkal rendelkezo vezetek nelkuli hozzaferesi pontot. 

• CAT-5 Ethernet-kabel. Ha az Ethernet-kabel nem eleg hosszii a halozat 
konfiguralasahoz, akkor be kell szereznie egy hosszabb kabelt. 




Bar a szabvanyos Ethernet-kabelek hasonlitanak a telefonkabelekhez, ezek 
azonban nem cserelhetok fel. Eltero szamu vezeteket tartalmaznak, es a 
csatlakozojuk sem egyforma. Az Ethernet-kabelcsatlakozo (mas neven RJ-45-6s 
csatlakozo) szelesebb, vastagabb, es mindig nyolc erintkezot tartalmaz. A 
telefoncsatlakozo erintkezoinek szama 2 es 6 kozott van. 
• Asztali szamitogep vagy laptop, vezetekkel vagy vezetek nelkul az utvalasztohoz 
vagy hozzaferesi ponthoz csatlakoztatva. 
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Megjegyzes A HP all-in-one a 10 Mb/s es a 100 Mb/s sebessegu Ethernet- 
halozatokat is tamogatja. Ha halozati illesztokartyat (NIC) 
szandekozik vasarolni, vagy mar vasarolt ilyet, akkor gyozodjon 
meg rola, hogy az mindket sebessegen mukodik. 

• Szelessavu, (peldaul kabeles vagy DSL-) internet-hozzaferes (csak ha 
kozvetlenul a keszulekrol szeretne hozzaferni a HP Instant Share 
szolgaltatashoz). A HP Instant Share szolgaltatasrol tovabbi reszleteket a HP all- 
in-one keszulekhez kapott nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmaz. 

A HP all-in-one csatlakoztatasa 

1 A HP all-in-one keszulek hatoldalabol huzza ki a sarga szinu dugot. 




Csatlakoztassa az Ethernet-kabelt a HP all-in-one hatoldalan levo Ethernet- 
porthoz. 




3 Csatlakoztassa az Ethernet-kabel masik veget az Ethernet-utvalaszto, -kapcsolo 
vagy vezetek nelkuli hozzaferesi pont szabad portjahoz. 




4 Miutan csatlakoztatta a HP all-in-one keszuleket a halozathoz, telepitse a 
szoftvert a szamitogepre. Lasd: A szoftver telepitese. 
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7 A szoftver telepitese 



E fejezet segitsegevel telepitheti a HP all-in-one szoftveret Windows rendszeru vagy 
Macintosh szamitogepre. Mielott telepitene a szoftvert, gyozodjon meg rola, hogy a 
HP all-in-one keszuleket az elozo fejezetek alapjan csatlakoztatta. 

Megjegyzes 1 Tobb WEP-kulcs vagy fejlett hitelesitesi protokollok (EAP/802.1x vagy 
EAP-PSK) es titkositasi modok (WPA) tervezett hasznalata eseten a 
vezetek nelkuli beallitasokat a beagyazott webkiszolgalon keresztul 
vegezze el a szoftver telepitese elott. Tovabbi tudnivalok: A 
beagyazott webkiszolgalo hasznalata. 

Megjegyzes 2 Ha a szamitogepet tobb halozati meghajtoval valo kapcsolodashoz 
konfiguraltak, a szoftver telepitese elott gyozodjon meg rola, hogy 
szamitogep kapcsolodik ezekhez a meghajtokhoz. Ellenkezo esetben 
a HP all-in-one telepitoszoftvere elfoglalhatja valamelyik fenntartott 
meghajtobetut, es a szamitogep nem fog tudni hozzaferni a halozati 
meghajtohoz. 

Az utmutatasokat Windows es Macintosh szamitogepekhez alabb olvashatja. 



Windows 

Az itt kovetkezo utasitasok csak Windows rendszeru szamitogepeken ervenyesek. 

Megjegyzes A telepites 20-45 percig tarthat az operacios rendszertol, a 

rendelkezesre alio szabad helytol es a processzor sebessegetol 
fuggoen. 

A HP all-in-one szoftverenek telepitese 

1 Lepjen ki a szamitogep valamennyi alkalmazasabol, beleertve a belso XP tuzfalat 
es mas tuzfal- vagy viruskereso szoftvert. 

2 Helyezze be a HP all-in-one keszulekhez kapott Windows CD-lemezt a 
szamitogep CD-ROM-meghajtojaba. 

Megjelenik az udvozlo kepernyo. 

Megjegyzes Windows XP: Ha nem jelenik meg a telepito-kepernyo, akkor 
kattintson duplan a Sajatgep ikonra, majd a CD-ROM ikonra, s 
vegul a setup.exe fajlra. 

3 Kattintson a telepito-kepernyo Next (Tovabb) gombjara a rendszer ellenorzese 
es elokeszitese, valamint illesztoprogramok, plug-inek es szoftver telepitese 
vegett. 

Nehany kepernyo utan a Connection Type (Kapcsolat tipusa) kepernyo jelenik 
meg. 

4 A Connection Type (Kapcsolat tipusa) kepernyon valassza a Through the 
network (Halozaton keresztul) lehetoseget, majd kattintson a Next (Tovabb) 
gombra. 
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A Searching (Kereses) kepernyo lathato, amig a telepitoprogram keresi a HP all- 
in-one keszuleket a halozaton. 

5 A Printer Found (Talalt nyomtato) kepernyon ellenorizze a nyomtato leirasanak 
helyesseget. 

Ha a halozaton tobb nyomtato is talalhato, megjelenik a Printers Found (Talalt 
nyomtatok) kepernyo. Valassza ki a csatlakoztatni kivant eszkozt. 
A HP all-in-one keszulek beallitasainak megjelenitese: 
a Lepjen a keszulek kezelopaneljehez. 

b Valassza a Halozati beall.-ok megtekintese pontot a Halozat menu 
lehetosegei kozul, majd valassza az Osszesites megjelenitese elemet. 

Megjegyzes Ha a szoftver nem talalja a HP all-in-one keszuleket, lasd: A Printer 
Not Found (A rendszer nem talalt nyomtatot) kepernyo jelenik meg 
a telepites folyaman. 

6 Ha a keszulek leirasa helyes, valassza az Yes, install this printer (Igen, 
telepitem a nyomtatot) lehetoseget. 

7 A megjeleno kerdesnel a telepites folytatasahoz inditsa ujra a szamitogepet. 
A szoftver telepitesenek befejezodese utan a HP all-in-one uzemkesz. 

8 A halozati kapcsolat tesztelese vegett nyomtasson tesztoldalt a szamitogeprol a 
HP all-in-one segitsegevel. Tovabbi tudnivalokat a HP all-in-one keszulekkel 
egyutt szallitott nyomtatott Hasznalati utmutatoban olvashat. 

Macintosh 

Az itt kovetkezo utasitasok csak Macintosh rendszeru szamitogepeken ervenyesek. 

Megjegyzes A telepites 20-45 percig tarthat az operacios rendszertol, a 

rendelkezesre alio szabad helytol es a processzor sebessegetol 
fuggoen. 

HP all-in-one szoftverenek telepitese 

Lepjen ki a szamitogepen futo minden alkalmazasbol. 
Helyezze be a HP all-in-one keszulekhez kapott Macintosh CD-lemezt a 
szamitogep CD-ROM-meghajtojaba. 

Kattintson duplan a HP all-in-one installer (HP all-in-one telepito) ikonra. 




Macintosh telepitoikon 

4 Az Authentication (Hitelesites) kepernyon adja meg a szamitogep vagy halozat 
eleresere hasznalt rendszergazda-jelmondatot . 

A telepitoszoftver megkeresi a HP all-in-one eszkozoket, es listat keszit roluk. 



A 

1 

2 
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5 A Select Device (Eszkoz kivalasztasa) kepernyon valassza ki a HP all-in-one 
keszuleket. 

6 A kepernyon megjeleno utmutatast kovetve vegezze el a telepites lepeseit, 
beleertve a Setup Assistant (Telepitoseged) elemet is. 

A szoftver telepitesenek befejezodese utan a HP all-in-one uzemkesz. 

7 A halozati kapcsolat tesztelese vegett nyomtasson tesztoldalt a szamitogeprol a 
HP all-in-one segitsegevel. Tovabbi tudnivalokat a keszulekhez mellekelt 
nyomtatott Hasznalati utmutato tartalmaz. 
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3 A halozat kezelese 



Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell hasznalni a halozatkezelesi eszkozoket a 
keszulek kezelopanelje segitsegevel, es ismerteti a beagyazott webkiszolgalo 
hasznalatat. Ezek az eszkozok lehetove teszik a halozati beallitasok megtekinteset es 
szerkeszteset, es fokozzak a halozat biztonsagat. 

A HP all-in-one kezelopaneljenek hasznalata 

A HP all-in-one kezelopanelje lehetove teszi szamos halozatkezelesi feladat ellatasat, 
beleertve a halozati beallitasok megtekinteset, a halozat alapertelmezesenek 
visszaallitasat, a vezetek nelkuli radio ki- es bekapcsolasat, valamint a halozati 
beallitasok megvaltoztatasat. 

Halozati beallitasok megjelenitese 

A keszulek kezelopaneljen megjelenitheti a halozati beallitasok osszesiteset. Emellett 
nyomtathat reszletesebb konfiguracios oldalt is. 

Halozati osszesites megjelenitese 

Valassza ki a halozati osszesites megjeleniteset vagy a reszletes jelentest. 
Halozati osszesites megjelenitese 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 1 gombot. 

Ezzel megjeleniti a Halozat menu lehetosegeit, es kivalasztja a Halozati beall.- 
ok megtekintese pontot. 

3 Nyomja meg az 2 gombot. 

Ezzel megjeleniti a halozati beallitasok osszesiteset. 

Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa es megtekintese 

A Halozat-beallitasi oldal tartalmaz minden fontos halozati beallitast, peldaul az IP- 
cimet, a kapcsolodasi sebesseget, a DNS-t es a DNS-SD-t. 

Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 1 gombot. 

Ezzel megjeleniti a Halozat menu lehetosegeit, es kivalasztja a Halozati beall.- 
ok megtekintese pontot. 

3 Nyomja meg az 1 gombot. 

Ezzel kinyomtatja a halozati konfiguracios oldalt. 

A konfiguracios oldal teteleinek meghatarozasa: A konfiguracios oldal teteleinek 
meghatarozasa. 

A halozati alapertelmezesek visszaallitasa 

Szukseg eseten visszaallithatja a HP all-in-one halozatot a gyari alapertelmezesre. 



HP all-in-one - halozati utmutato 



31 



Fejezet 8 



Megjegyzes Ezzel kitorol minden beadott vezetek nelkuli beallitast. Ezeket az 

adatokat a Vezetek nelkuli beallitas varazslo segitsegevel adhatja meg 
ujra. 

A gyari alapbeallitasok visszaallitasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 2 gombot. 

Ezzel megjeleniti a Halozat menu lehetosegeit, majd kivalasztja a Halozati 
alapb. visszaallitasa pontot. 

3 Erositse meg szandekat az 1 gomb megnyomasaval. 

A vezetek nelkuli radio be- es kikapcsolasa 

A vezetek nelkuli radio alapertelmezes szerint be van kapcsolva, amit kek jelzofeny 
jelez a HP all-in-one elolapjan. A halozattal valo kapcsolattartashoz bekapcsolt radio 
szukseges. Azonban amikor a HP all-in-one nines halozathoz csatlakoztatva, es csak 
USB-kapcsolattal rendelkezik, a radio nines hasznalatban. Ebben az esetben 
kikapcsolhatja a radiot. 

A vezetek nelkuli radio bekapcsolasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, 5, 1 gombokat. 

A vezetek nelkuli radio kikapcsolasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd az 5 es a 2 gombot. 

Specialis halozati beallitasok 

A Specialis beallitas lehetove teszi a kapcsolodasi sebesseg, az IP-cim es a 
memoriakartya biztonsaganak megvaltoztatasat. 

Megjegyzes Ha On nem tapasztalt felhasznalo, akkor ne modositsa ezeket a 
beallitasokat. 

A kapcsolodasi sebesseg beallitasa 

Megvaltoztathatja a halozaton keresztul torteno adatatvitel sebesseget. Az 
alapertelmezett beallitas az Automatikus. 

A kapcsolodasi sebesseg beallitasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 3 gombot. 

Ez megjeleniti a Halozat menut, es kivalasztja a Specialis beallitas parancsot. 

3 Az 1 gomb megnyomasaval valassza ki a Csatl. sebess. modositasa pontot. 

4 Nyomja meg a kivant kapcsolodasi sebesseg melletti szamot. 

- 1. Automatikus 

- 2. 10, teljes 

- 3. 10, fel 



32 



- 4.100, teljes 

- 5. 100, fel 



Az IP-beallitasok megvaltoztatasa 

Az alapertelmezett IP-beallitas az Automatikus. Szukseg eseten kezzel modosithatja 
az IP-cimet, az alhalozati maszkot es az alapertelmezett atjarot. Az IP-cim es az 
alhalozati maszk megjelenitese vegett nyomtassa ki a HP all-in-one halozati 
konfiguracios oldalat (lasd: Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa es megtekintese). 
A konfiguracios oldal teteleinek (peldaul az IP-cim es az alhalozati maszk) 
meghatarozasa: A konfiguracios oldal teteleinek meghatarozasa. 

Az IP-beallitasok megvaltoztatasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 3 gombot. 

Ez megjelenlti a Halozat menut, es kivalasztja a Specialis beallitas parancsot. 

3 A 2 gomb megnyomasaval valassza ki az IP-beallitasok lehetoseget. 

4 Nyomja meg a kivant IP-beallitas melletti szamot. 

1. IP-cim 

- 2. Alhalozati maszk 

- 3. Alapertelmezett atjaro 

5 Vegezze el a modositasokat, majd nyomja meg az OK gombot. 
A memoriakartya biztonsaganak megvaltoztatasa 

A Specialis beallitas menu Memoriakartya-biztonsag opcioja lehetoseget ad a 
HP all-in-one olyan beallitasara, hogy a keszulek ne ossza meg a memoriakartya 
adatait a szamitogeppel a vezetek nelkuli halozaton. Azert nem ajanlott ez a 
biztonsagi beallitas, mert ilyen esetben sajat szamitogeperol sem ferhet hozza a 
memoriakartyahoz. Ez a beallitas Ethernet-halozatban nem mukodik. Az Ethernet- 
halozat valamennyi szamitogepe hozzaferhet a halozathoz kapcsolt HP all-in-one 
keszulekbe helyezett memoriakartyahoz. 

A memoriakartya biztonsaga erdekeben WEP vagy WPA-PSK biztonsagi beallitas 
hasznalata javasolt a halozatban. Tovabbi tajekoztatast a memoriakartya 
biztonsagarol a HP all-in-one keszulekhez mellekelt nyomtatott Hasznalati 
utmutatoban talal. A vezetek nelkuli halozat biztonsagi beallitasainak ismertetese: 
Csatlakozas vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi pont segitsegevel es Csatlakozas 
vezetek nelkuli halozathoz hozzaferesi pont nelkul. Lasd tovabba: A halozat 
biztonsaganak novelese. 

A beagyazott webkiszolgalo hasznalata 

A HP all-in-one altalanos halozati beallitasainak legmegfelelobb eszkoze a HP all-in- 
one kezelopanelje. A specialis beallitasok megadasa azonban a beagyazott 
webkiszolgalo (EWS) segitsegevel tortenhet. A webbongeszo megnyitasaval 
ellenorizheti az allapotot, konfiguralhatja a HP all-in-one halozati parametereit, es 
hozzaferhet a HP all-in-one szolgaltatasaihoz. Ezekrol es tovabbi EWS-funkciokrol a 
beagyazott webkiszolgalo kepernyon megjeleno sugoja tartalmaz tovabbi reszleteket. 
A beagyazott webkiszolgalo sugojanak megjelenitese: nyissa meg a beagyazott 
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webkiszolgalot az alabb leirt modon, majd a Kezdolap fulon az Egyeb hivatkozasok 
pontja alatt kattintson a Sugo hivatkozasra. 

A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa 
A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd az 1 es a 1 gombot. 

Ezzel kinyomtatja a HP all-in-one konfiguracios oldalat, melyen megtalalja az IP- 
cimet. Az IP-cimre a kovetkezo lepesben lesz szukseg. 

3 A webbongeszo Cim mezojeben adja meg a HP all-in-one IP-cimet, ahogy az a 
halozati konfiguracios oldalon szerepel. Peldaul: http://195.168. 0.5. 
Megjelenik a beagyazott webkiszolgalo kezdolapja, melyen a HP all-in-one 
eszkozadatai olvashatok. 

Megjegyzes Ha proxykiszolgalot hasznal a bongeszoben, akkor ezt tiltsa le a 
beagyazott webkiszolgalo elerese erdekeben. 

4 Ha szeretne megvaltoztatni a beagyazott webkiszolgalo nyelvet, tegye a 
kovetkezot: 

a Kattintson a Beallitasok fulre. 

b Kattintson a Nyelv kivalasztasa elemre a Beallitasok navigacios menuben. 
c A Nyelv kivalasztasa listaban kattintson a kivant nyelvre. 
d Kattintson az Alkalmaz gombra. 

5 A keszulek es a halozati informacio elereshez kattintson a Kezdolap fulre, vagy 
tovabbi halozati informacio eleresehez vagy modositasahoz kattintson a Halozat 
fulre. 



AVigyazat! A nyomtatokiszolgalo vezetek nelkuli beallitasainak modositasakor 
ovatosan jarjon el, mert a halozati kapcsolat megszakadhat. Ha a halozati 
kapcsolat megszakad, akkor az uj beallitasokkal ujbol csatlakozni kell. Ha a 
nyomtatokiszolgalo elvesziti a halozati kapcsolatot, vissza kell allitania a gyari 
beallitasokat, es ujbol telepiteni kell a szoftvert. 

Megjegyzes A szamitogepen ne tiltsa a TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol) protokollt. Ez a beagyazott webkiszolgaloval valo 
kapcsolathoz nelkulozhetetlen. 

A halozat biztonsaganak novelese 

Mas halozatokhoz hasonloan a vezetek nelkuli helyi halozaton (WLAN) is elsosorban 
a hozzaferes szabalyozasa es az adatvedelem jelenti a biztonsagot. A WLAN 
hagyomanyos eljarasai koze tartozik a Service Set Identifier (SSID) hasznalata, a nyilt 
es a megosztott kulcsos hitelesites, a statikus Wired Equivalent Privacy (WEP) 
kulcsok alkalmazasa es a valaszthato Media Access Control (MAC) hitelesites. Ezek 
a hozzaferes szabalyozasanak es az adatvedelemnek az alapveto szintjet biztositjak. 

Hozzaferesi pont hasznalata eseten a hitelesites es a titkositas fejlettebb formai, mint 
peldaul a Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK) elore megosztott kulcs uzemmodja is 
alkalmazhatok a vezetek nelkuli helyi halozatokban (WLAN). Az itt meg nem 
hatarozott kifejezesek meghatarozasa: Fogalomtar. 
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A vezetek nelkuli halozat vedelme erdekeben a HP feltetlenul javasolja adatvedelmi 
rendszer (WEP vagy WPA) beallitasat a telepites soran, virusellenorzo program 
hasznalatat, valamint az alapveto biztonsagi szabalyok betartasat (peldaul megfelelo 
jelszavak hasznalatanak eloirasat es az ismeretlen mellekletek megnyitas nelkuli 
torleset). A halozat tervezese soran egyeb osszetevok alkalmazasat is erdemes 
megfontolni, ilyen lehet a tuzfal, a behatolaserzekelo es a reszekre osztott halozat 
alkalmazasa. 

Megjegyzes Ha a HP all-in-one telepitese utan kivanja titkositasi es hitelesitesi 
szolgaltatassal boviteni a halozatot, a halozat tobbi eszkoze elott 
eloszor a HP all-in-one keszulek beallitasait modositsa. 

WPA-PSK biztonsag hasznalata 

Megjegyzes A halozat tobbi eszkoze a titkositasi es hitelesitesi beallitasok 
vegrehajtasanak idejere elvesziti a kapcsolatot a HP all-in-one 
keszulekkel. 

1 Lepjen ki a szamitogepen futo minden alkalmazasbol. (Windows rendszeru 
szamitogepen ebbe a tuzfalak es a viruskereso szoftverek is beleszamitanak.) 

2 Allitson be WPA-PSK szolgaltatast a vezetek nelkuli hozzaferesi ponton, 
utvalaszton vagy atjaron. 

3 Allitson be WPA-PSK szolgaltatast barmely vezetek nelkuli szamitogepen, mely 
ugyanannak a vezetek nelkuli halozatnak tagja. 

4 A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa: A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa. 

5 Lepjen a Halozat fulre. 

Az Eszkoz oldal jelenik meg. 

6 A Kapcsolatok navigacios menuben valassza a Vezetek nelkuli (802.11) 
lehetoseget. 

7 Kattintson a Varazslo inditasa elemre. 
Megjelenik a Kabel nelkuli halozat neve oldal. 

8 Kattintassal valasszon egy halozatnevet (SSID) a felismert halozatokat 
tartalmazo listarol, vagy adja meg az uj vezetek nelkuli halozat nevet. 

9 Kattintson a Tovabb gombra. 

10 Kattintson az Infrastruktura, majd a Tovabb gombra. 
Megjelenik a Kabel nelkuli hitelesites oldal. 

1 1 Kattintson a WPA-PSK elemre, majd adjon meg egy WPA Jelszot (8 es 63 
karakter kozotti hosszusagban, mely szokozoket is tartalmazhat), melyet a 
szoftver majd egy elore megosztott kulcs letrehozasara hasznal fel. 

12 Kattintson a Tovabb gombra. 
Megjelenik a konfiguracio attekintese oldal. 

13 Ellenorizze az adatok helyesseget, majd kattintson a Befejezes gombra. 

14 Konfiguralja a HP all-in-one keszuleket a szukseges specialis hitelesitesi es 
biztonsagi formulaknak megfeleloen. 
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WEP-titkositas hasznalata 

Megjegyzes A halozat tobbi eszkoze a titkositasi es hitelesitesi beallitasok 
vegrehajtasanak idejere elvesziti a kapcsolatot a HP all-in-one 
keszulekkel. 

1 Allitsa be a WEP-szolgaltatast a vezetek nelkuli hozzaferesi ponton, atjaron vagy 
utvalaszton. 

2 Allitson be WEP-szolgaltatast barmely vezetek nelkuli szamitogepen, mely 
ugyanannak a vezetek nelkuli halozatnak tagja. 

3 A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa: A beagyazott webkiszolgalo megnyitasa. 

4 Lepjen a Halozat fulre. 

Az Eszkoz oldal jelenik meg. 

5 A Kapcsolatok navigacios menuben valassza a Vezetek nelkuli (802.11) 
lehetoseget. 

6 Kattintson a Varazslo inditasa elemre. 
Megjelenik a Kabel nelkuli halozat neve oldal. 

7 Kattintassal valasszon egy halozatnevet (SSID) a felismert halozatokat 
tartalmazo listarol, vagy adja meg az uj vezetek nelkuli halozat nevet. 

8 Kattintson a Tovabb gombra. 

9 Kattintson az Infrastruktura, majd a Tovabb gombra. 
Megjelenik a Kabel nelkuli hitelesites oldal. 

10 Kattintson a Nyitott/Megosztott rendszer, majd a Tovabb lehetosegre. 

1 1 Kattintson a Titkositas, majd a Tovabb gombra. 

12 Adja meg a WEP-kulcsot a WEP-kulcs parbeszedpanelben, es a WEP-kulcs 
jovahagyasa panelben is. 

13 Kattintson a Tovabb gombra. 

14 Hagyja jova a beallitasokat, majd kattintson a Befejezes gombra. 
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9 



A halozattal kapcsolatos hibak 
elharitasa 



Ez a fejezet a HP all-in-one halozati hibaelharitasaval kapcsolatos tudnivalokat 
ismerteti. Reszletesen bemutatja a telepitesi es a konfiguralasi problemak megoldasat, 

Vezetekes halozatok eseteben lasd: Vezetekes halozatbeallitasi hibaelharitas. 

Fajlrendszerek eseteben lasd: CIFS (Common Internet File System, kozos internetes 
fajlrendszer) - hibaelharitas. 

Vezetek nelkuli beallitas varazslo - hibaelharitas 

Ebben a fejezetben a Vezetek nelkuli beallitas varazslo hasznalata soran elofordulo 
problemakrol tajekozodhat. Tovabbi tudnivalok a vezetek nelkuli halozati telepitesrol 
es keszulek megkereseserol: Vezetek nelkuli halozatbeallitasi hibaelharitas es 
Vezetek nelkuli kereses - hibaelharitas. 

Hibaiizenet: Nem sikerul kapcsolodni a halozathoz. 

Ok 

A berendezes nines bekapcsolva. 
Megoldas 

Kapcsolja be a halozati eszkozoket, ugymint a hozzaferesi pontot infrastruktura- 
halozat eseten, illetve a szamitogepet ad hoc halozat eseten. 



Ok 

A HP all-in-one nem kap jelet. 
Megoldas 

Helyezze kozelebb egymashoz a hozzaferesi pontot es a HP all-in-one 
keszuleket. Ez utan futtassa ujra a HP all-in-one vezetek nelkuli 
telepitovarazslojat. Tovabbi tudnivalok: Sikertelen a beallitas. 



Ok 

Rosszul adta be a halozatnevet (SSID). 
Megoldas 

Adja be a halozatnevet (SSID) helyesen. Ne feledje hogy a halozatnevben a kis- 
es nagybetuk kulonbozonek szamitanak. 
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Ok 

Nem megfelelo uzemmodot (ad hoc vagy infrastruktura) vagy biztonsagi tipust 
adott be. 

Megoldas 

Adja be a helyes uzemmodot vagy biztonsagi tipust. 

Hibaiizenet: Nem lehet csatlakozni a halozathoz. Nem tamogatott hitelesitesi 
vagy titkositasi mod. 

Ok 

A halozatot olyan hitelesitesi protokollhoz konfiguraltak, melyet a telepitoszoftver 
nem tamogat. 

Megoldas 

Hasznaljon tamogatott protokolltipust. Ezek listajat megtalalja a webkiszolgalon. 
A nem tamogatott tipusok a kovetkezok: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, 
EAP-MD5, EAP-TLS es EAP-TTLS. 

Hibaiizenet: Ervenytelen kulcs. 

Ok 

Rosszul adta be a WPA-kulcsot. 
Megoldas 

Adja be a helyes kulcsot, ugyelve arra, hogy 8 es 63 kozott legyen a karakterek 
szama. 



Ok 

Nem ismerem a WEP-kulcsot, vagy hogy mit kell beadni WPA-kulcskent. 
Megoldas 

Tanulmanyozza at a hozzaferesi pont dokumentaciojat. A WEP-kulcsot a 
hozzaferesi pont tarolja. A WEP-kulcs altalaban megtalalhato, ha a szamitogepen 
keresztul jelentkezik be a hozzaferesi pontra. 

Nem lathato a halozatnev (SSID). 

Ok 

A hozzaferesi pont nem kozli a halozatnevet (SSID), vagy hatotavolsagon kivul 
van. 

Megoldas 

Hasznalja a Vezetek nelkuli beallitas varazslo Uj halozatnev megadasa (SSID) 
lehetoseget. Tovabbi tudnivalok: Csatlakozas a halozathoz. Tekintse at a 
hozzaferesi ponthoz kapott utmutatot, es ellenorizze a hozzaferesi pont 
beallitasait. 
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Ok 

A halozatnev (SSID) a latomezon kivul, a lista aljan van. 



Megoldas 

A ▼ segitsegevel gorgessen a lista aljara. A listan elol vannak az infrastruktura, 
hatul pedig az ad hoc bejegyzesek. 

Vezetek nelkuli halozatbeallitasi hibaelharitas 

E resz segitsegevel a vezetek nelkuli halozatokkal kapcsolatos problemakra talalhat 
megoldast. 

Hibauzenetet kaptam a rendszertol: Nines TCP/IP 
Ok 

A helyi halozat (LAN) kartyaja (NIC) nines megfeleloen telepitve. 
Megoldas 

Ellenorizze, hogy a halozati kartya (NIC) megfeleloen van-e telepitve, es hogy 
TCP/IP protokoll beallitasa is megfelelo-e. Tekintse at a LAN-kartyahoz kapott 
tudnivalokat. 

A Printer Not Found (A rendszer nem talalt nyomtatot) kepernyo jelenik meg a 
telepites folyaman 

Ok 

A szoftver nem talalja a halozatot. 
Megoldas 

A telepitoszoftverben hatarozza meg a HP all-in-one keszuleket az IP-cime 
segitsegevel a kovetkezo modon: 

1 A Printer Not Found (A rendszer nem talalt nyomtatot) kepernyon kattintson 
a Next (Tovabb) gombra. 

2 A Connection Type (Kapcsolat tipusa) kepernyon valassza a Wired 
Network (Vezetekes halozat) (nem a Wireless - vezetek nelkuli!) lehetoseget. 

3 A Check Cable Connection (Vezetekes kapcsolat ellenorzese) kepernyon 
valassza a Specify a printer by address (Nyomtato meghatarozasa 
cimmel) lehetoseget. 

4 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

5 Nyomja meg a 8, majd az 1 es a 2 gombot. 

Ezzel megjeleniti a szines grafikus kijelzon a HP all-in-one halozati 
beallitasainak osszesiteset az IP-cimmel egyutt. Az IP-cimre a kovetkezo 
lepesben lesz szukseg. 

6 A Specify Printer (Nyomtato meghatarozasa) kepernyon valassza az IP 
Address (IP-cim) lehetoseget, es irja be a HP all-in-one IP-cimet. 

7 A kovetkezo kepernyon kattintson a Next (Tovabb) gombra. Ne valassza a 
Beallitasok megvaltoztatasa lehetoseget, es ne csatlakoztasson kabelt a 
keszulekbe. Ez megakadalyozhatja a keszulek megtalalasat. 
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Ok 

A HP all-in-one nines bekapcsolva. 
Megoldas 

Kapcsolja be a HP all-in-one keszuleket. 
Ok 

Nem rendelkezik aktiv halozati csatlakozassal. 
Megoldas 

Gyozodjon meg arrol, hogy rendelkezik aktiv halozati kapcsolattal. 
A halozati kapcsolat ellenorzese 

1 Ellenorizze a radiobekapcsolas-jelzon a HP all-in-one fedelen, hogy a radio 
be van-e kapcsolva. 

2 Ha jelzofeny nem vilagit, tegye a kovetkezoket: 

a A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok 
gombot. 

b Nyomja meg a 8, 5, 1 gombokat. 

3 Ha a radio be van kapcsolva, vagy a 2. lepes eredmenyekent bekapesol, 
nyomja meg a Be gombot a HP all-in-one keszulek kikapcsolasa vegett, 
majd nyomja meg ujra, hogy a keszulek bekapcsoljon. Emellett kapcsolja ki 
az utvalasztot, majd kapcsolja ismet vissza. 



Ok 

Radio-interferencia all fenn. 
Megoldas 

Ha a szamitogep messze van a HP all-in-one keszulektol, probalja meg kozelebb 
helyezni hozza. Ha lehetseges, biztositson kozvetlen utvonalat a szamitogep es 
a nyomtatokiszolgalo kozott, es csokkentse minimalisra a radiofrekvencias 
interferenciat. Olyan keszulekek is radiointerferenciat okozhatnak, mint peldaul a 
vezetek nelkuli telefon vagy a mikrohullamu suto. 

Nem hatarozhato meg vagy nem azonosithato a halozat neve a telepiteskor 

Ok 

A telepito tobb halozatot erzekelt, illetve nem tudta olvasni vagy azonositani a 
halozatnevet a hozzaferesi pontrol. 

Megoldas 

Valasszon uj halozatnevet (SSID). 

Uj halozatnev valasztasahoz tegye a kovetkezok egyiket 

• A Halozatnev kivalasztasa kepernyon adjon meg egy uj SSID-t. Ha a 
vezetek nelkuli Halozat neve (SSID) megadasa mellett dont, akkor 
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valasszon a Kommunikacio modja lehetosegei kozul (Ad hoc vagy 
Infrastruktura) is. 

Megjegyzes Az SSID bejegyzeseiben a kis- es a nagybetuk kulonbozonek 
szamitanak; ezek legfeljebb 32 alfanumerikus karakterbol 
allhatnak, es szokozt is tartalmazhatnak. A Halozat neve 
mezo nem hagyhato uresen. 

• A Halozatnev kivalasztasa kepernyon valasszon egy letezo nevet a listabol. 
Akar 12 SSID is szerepelhet a listan. Az SSID-k erzekelese a belso halozati 
osszetevok betoltesekor tortenik. 

Az ellenorzes sikertelen a telepites vegen 

Ok 

Elofordulhat, hogy nem a megfelelo vezetek nelkuli hitelesitesi vagy a titkositasi 
tipust valasztotta. Lehet, hogy nem tamogatott hitelesitesi vagy titkositasi tipust 
hasznal 

Megoldas 

Rendeljen titkositasi biztonsagot a halozathoz. Tovabbi tudnivalok: A halozat 
biztonsaganak novelese. 



Ok 

A SSID vagy WEP-kulcs helytelenul lehet beallitva. 
Megoldas 

Az SSID vagy a WEP modositasa a beagyazott webkiszolgalo vagy a 
kezelopanel segitsegevel tortenhet. 

A kezelopanel hasznalata 

1 A HP all-in-one keszulek kezelopaneljen nyomja meg a Beallitasok gombot. 

2 Nyomja meg a 8, majd a 4 gombot. 

Ezzel megnyitja a Halozat menut, es kivalasztja a Vezetek nelkuli beallitas 
varazslo lehetoseget. 

3 A ▼ gombbal jelolje ki a halozatot, majd nyomja meg az OK gombot. 

4 Keresre a vizualis billentyuzet segitsegevel adja meg a Halozat neve es a 
WEP-kulcs uj beallitasat. 

5 Fejezze be a Vezetek nelkuli beallitas varazslo lepeseit. 

A beagyazott webkiszolgalo hasznalata 

1 Ethernet-kabel csatlakoztatasaval nyomtassa ki a halozati konfiguracios 
oldalt. Tovabbi tudnivalok: Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa es 
megtekintese. 

2 Ellenorizze, hogy a konfiguracios oldalon lathato halozatnev (SSID) es WEP- 
kulcs megegyezik-e a vezetek nelkuli halozat adataival. 
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3 Ha az egyik vagy mindketto hibas, akkor adja meg a konfiguracios oldalon 
talalhato URL- vagy az eszkoz IP-cimet a webbongeszo Cim mezojeben. 
Peldaul: http://1 95. 168.0.5. 

Megjelenik a HP all-in-one beagyazott webkiszolgalojanak honlapja. 

4 Lepjen a Halozat fulre. 

5 A Kapcsolatok navigacios menuben kattintson a Vezetek nelkuli 
lehetosegre. 

6 Kattintson a Varazslo inditasa elemre. 

7 (rja be a megfelelo ertekeket (Halozat neve es Titkositas). 

8 Kattintson az Alkalmaz gombra. 



Ok 

A telepitoszoftver altal nem tamogatott hitelesitesi protokollt hasznal. 
Megoldas 

Hasznaljon tamogatott protokolltipust. Ezek listajat megtalalja a webkiszolgalon. 
A nem tamogatott tipusok a kovetkezok: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, 
EAP-MD5, EAP-TLS es EAP-TTLS. 



Ok 

A halozat tobb WEP-kulcsot hasznal, es nem a megfelelot valasztotta az 
atvitelhez. 

Megoldas 

Valassza a megfelelo WEP-kulcsot a beagyazott webkiszolgaloval valo 
hasznalatra. Tovabbi tudnivalok: A halozat biztonsaganak novelese. 

Sikertelen a beallitas 

Ok 

A HP all-in-one nem vett jelet. 
Megoldas 

Lehet, hogy egy kis kiserletezesre lesz szukseg a megfelelo jel biztositasahoz a 
HP all-in-one es a hozzaferesi pont (infrastruktura) vagy szamitogep (ad hoc) 
kozott. Feltetelezve, hogy a berendezes megfeleloen mukodik, probalkozzon meg 
az alabbi lehetosegekkel egyenkent vagy egyuttesen: 

• Ha a szamitogep vagy a hozzaferesi pont tavol van a HP all-in-one 

keszulektol, probalja meg kozelebb helyezni egymashoz a keszulekeket. 
Vegye figyelembe, hogy a HP all-in-one elore, hatra es felfele sugaroz. Ezert 
ne helyezze a hozzaferesi pontot kozvetlenul a HP all-in-one ala. Ha a HP all- 
in-one egy ketszintes haz masodik szintjen van, a hozzaferesi pontot pedig 
az also szintre kell tenni, akkor a HP all-in-one keszuleket es a hozzaferesi 
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pontot a haz ket ellentetes vegen helyezze el, vagy minel nagyobb 
oldaltavolsagra egymastol. 

Ha valami akadalyozza az adast a HP all-in-one es a szamitogep vagy 
hozzaferesi pont kozott, akkor tegye szabadda az utat. 
Ha vezetek nelkuli telefon, mikrohullamu suto, vagy mas keszulek van a 
kozelben, amely elnyeli a radiojeleket, helyezze ezeket tavolabb, hogy 
csokkenjen a radiointerferencia. 
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Vezetek nelkuli kereses - hibaelharitas 

A hozzaferesi ponttal rendelkezo vezetek nelkuli halozatok problemai e resz 
segitsegevel orvosolhatok. 

A szamitogep nem tudja megtalalni a HP all-in-one keszuleket 
Ok 

A kabelek nem megfeleloen vannak csatlakoztatva. 
Megoldas 

Ellenorizze az alabbi kabelek megfelelo csatlakoztatasat: 

• A HP all-in-one keszulek es az utvalaszto tapkabele 

• Kabelek az utvalaszto es a szamitogep kozott (ha vannak) 

• A modem be- vagy kimeno kabelei, illetve a HP all-in-one 
internetcsatlakozasahoz hasznalt kabelek (ha vannak) 



Ok 

A halozati kapcsolat nem aktiv. 
Megoldas 

Ellenorizze az aktiv halozati kapcsolat megletet. 
A halozati csatlakozas ellenorzese 

1 Ellenorizze, hogy a HP all-in-one elejen talalhato radiobekapcsolas-jelzo 
vilagit-e. Folyamatos kek feny eseten a radio be van kapcsolva. Ez a feny 
nem jelzi a HP all-in-one keszulek halozati csatlakozasat, illetve a kapcsolat 
hianyat. 

2 Ha a vezetek nelkuli radio be van kapcsolva, ellenorizze, hogy aktiv-e az 
ikonja a szines grafikus kijelzon. 

(W) 

Halozat ikon 



A bal oldali ikon aktiv vezetek nelkuli halozatot jelol. Ajobb oldali ikon inaktiv 
vezetek nelkuli halozatot jelol. 

Ha a vezetek nelkuli halozat ikonja nem aktiv, ellenorizze a 
kabelcsatlakozasokat. Ezen belul a kabel- vagy DSL-modemhez, atjarohoz 
vagy utvalasztohoz kotodo csatlakozasokat ellenorizze. 

3 Ha a HP all-in-one kapcsolodik a halozathoz, akkor ellenorizze a tererot a 
vezetek nelkuli halozat ikonjan, hogy ellenorizze, eleg eros-e a jel. 

4 Ha a halozat jelzofenye nem vilagit, ellenorizze a HP all-in-one es az atjaro 
vagy utvalaszto kozotti kabelkapcsolatot. 

5 Ha a kabelek csatlakoztatasa megfelelo, a Be gomb megnyomasaval 
kapcsolja ki a HP all-in-one keszuleket, majd e gomb megnyomasaval 
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kapcsolja vissza. Emellett kapcsolja ki az utvalasztot, majd kapcsolja ismet 
vissza. 



Ok 

A tuzfal megakadalyozza, hogy a HP all-in-one hozzaferjen a szamitogephez. 
Megoldas 

Atmenetileg tiltsa le a tuzfal mukodeset; igy megallapithatja, hogy ez okozza-e a 
problemat. Ha a tuzfal megakadalyozza a hozzaferest, adjon hozzaferesi 
engedelyt a HP all-in-one reszere. 

A HP all-in-one nem talalja a WLAN/hozzaferesi pontot (infrastruktura) 

Ok 

Az On hozzaferesi pontja nem adja ki halozatnevet (SSID). 
Megoldas 

Ellenorizze, hogy az eleresi pont kiadja-e a halozatnevet (SSID). 



Ok 

A beallitas sikertelen. 
Megoldas 

Kapcsolja ki, majd ismet be a hozzaferesi pontot. Tavolitsa el, majd telepitse ujra 
a HP all-in-one szoftvert. 

Tovabbi tajekoztatast a szoftver eltavolitasarol es ujratelepiteserol a HP all-in-one 
keszulekhez mellekelt nyomtatott Hasznalati utmutatoban talal. 



Ok 

A hozzaferesi pont tartomanyon kivul esik. 
Megoldas 

Helyezze kozelebb egymashoz a hozzaferesi pontot es a HP all-in-one 
keszuleket. Tavolitsa el, majd telepitse ujra a HP all-in-one szoftvert. 

Tovabbi tajekoztatast a szoftver eltavolitasarol es ujratelepiteserol a HP all-in-one 
keszulekhez mellekelt nyomtatott Hasznalati utmutatoban talal. 



Ok 

A hozzaferesi firmware-t frissiteni kell. 
Megoldas 

Keressen firmware frissiteseket a hozzaferesi pont gyartojanak honlapjan. 
Frissitse a firmware-kodot a hozzaferesi ponton. Tavolitsa el, majd telepitse ujra 
a HP all-in-one szoftvert. 
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Tovabbi tajekoztatast a szoftver eltavolitasarol es ujratelepiteserol a HP all-in-one 
keszulekhez mellekelt nyomtatott Hasznalati utmutatoban talal. 

A kezelopanelrol a halozatba kapcsolt szamitogepre torteno beolvasas soran a 
HP all-in-one nem talalja a szamitogepet (infrastruktura) 

Ok 

A vezetek nelkuli halozat nem mukodik. 
Megoldas 

Ellenorizze, hogy a hozzaferesi pont be van-e kapcsolva, es megfeleloen 
mukodik-e. Gyozodjon meg rola, hogy a hozzaferesi pont kommunikal a 
hozzaferesi ponttal. 



Ok 

A HP all-in-one es a szamitogep kulonbozo halozaton van. 
Megoldas 

Gyozodjon meg rola, hogy a HP all-in-one keszulek es a szamitogep ugyanazt az 
IP-cimet es alhalozati maszkot hasznalja, tehat ugyanahhoz a halozathoz 
kapcsolodnak. Az IP-cim es az alhalozati maszk megjelenitese vegett nyomtassa 
ki a HP all-in-one halozati konfiguracios oldalat (lasd: Halozati konfiguracios oldal 
nyomtatasa es megtekintese). A konfiguracios oldal teteleinek (peldaul az IP-cim 
es az alhalozati maszk) meghatarozasa: A konfiguracios oldal teteleinek 
meghatarozasa. Az IP-cim es az alhalozati maszk modositasa: A halozat kezelese. 



Ok 

A hozzaferesi pont titkositasi beallitasai nem megfeleloek. 
Megoldas 

Ellenorizze a titkositasi beallitasokat az eleresi ponton. A hozzaferesi pontnak es 
a HP all-in-one keszuleknek azonos titkositasi kulcsot es beallitasokat kell 
hasznalnia. 



Ok 

A kivant beolvasasi celhely nem jelenik meg a Beolvasas helye menuben. 
Megoldas 

A Beolvasas helye menuben megjelenitendo alkalmazasokat es egyeb 
celhelyeket a HP Image Zone program segitsegevel adhatja meg a szamitogepen. 

A HP all-in-one nem talalja a szamitogepet (ad hoc) 

Ok 

A halozat nem mukodik. 
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Megoldas 

Ellenorizze a vezetek nelkuli halozat mukodokepesseget egy masik eszkozon. 



Ok 

A HP all-in-one nines bekapcsolva. 
Megoldas 

Nezze meg a HP all-in-one szines grafikus kijelzojet. Ha a szines grafikus kijelzo 
ures, es a Be gomb melletti jelzofeny nem vilagit, akkor a HP all-in-one ki van 
kapcsolva. Gyozodjon meg arrol, hogy a tapkabel megfeleloen van-e 
csatlakoztatva. A Be gombbal kapcsolja be a HP all-in-one keszuleket. 



Ok 

A HP all-in-one es a szamitogep kulonbozo halozaton van. 
Megoldas 

Gyozodjon meg rola, hogy a HP all-in-one keszulek es a szamitogep ugyanazt az 
IP-cimet es alhalozati maszkot hasznalja, tehat ugyanahhoz a halozathoz 
kapcsolodnak. Az IP-cim es az alhalozati maszk megjelenitese vegett nyomtassa 
ki a HP all-in-one halozati konfiguracios oldalat (lasd: Halozati konfiguracios oldal 
nyomtatasa es megtekintese). A konfiguracios oldal teteleinek (peldaul az IP-cim 
es az alhalozati maszk) meghatarozasa: A konfiguracios oldal teteleinek 
meghatarozasa. Az IP-cim es az alhalozati maszk modositasa: A halozat kezelese. 



Ok 

A szamitogep vezetek nelkuli adaptere nem adja ki halozatnevet (SSID). 
Megoldas 

Ellenorizze, hogy a szamitogep vezetek nelkuli csatoloja kiadja-e a halozatnevet 
(SSID). Nyomtasson halozati konfiguracios oldalt a HP all-in-one keszulekrol 
(lasd: Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa es megtekintese), es 
bizonyosodjon meg, hogy a vezetek nelkuli csatolo halozatneve (SSID) 
megjelenik a halozati konfiguracios oldalon. Ha a vezetek nelkuli adapter nem 
adja ki halozatnevet (SSID), nezze meg a szamitogephez mellekelt 
dokumentaciot. 



Ok 

A titkositas beallitasai nem megfeleloek. 
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Megoldas 

Ellenorizze a titkositasi beallitasokat az eleresi ponton. A hozzaferesi pontnak es 
a HP all-in-one keszuleknek azonos titkositasi kulcsot es beallitasokat kell 
hasznalnia. 



Ok 

A vezetek nelkuli adapter firmware-et frissiteni kell. 
Megoldas 

Keressen firmware frissiteseket a hozzaferesi pont gyartojanak honlapjan, majd 
frissitse a firmware-t. 



Ok 

A HP all-in-one szoftverenek beallitasa sikertelen. 
Megoldas 

Tavolitsa el, majd telepitse ujra a HP all-in-one szoftveret. 

Tovabbi tajekoztatast a szoftver eltavolitasarol es ujratelepiteserol a HP all-in-one 
keszulekhez mellekelt nyomtatott Hasznalati iitmutatoban talal. 

Vezetekes halozatbeallitasi hibaelharitas 

E resz segitsegevel a vezetekes halozatokkal kapcsolatos problemakra talalhat 
megoldast. 

A szamitogep nem tudja megtalalni a HP all-in-one keszuleket 
Ok 

A kabelek nem megfeleloen vannak csatlakoztatva. 
Megoldas 

Ellenorizze az alabbi kabelek megfelelo csatlakoztatasat: 

• A HP all-in-one keszulek es az utvalaszto tapkabele 

• Kabelek az utvalaszto es a szamitogep kozott 

• A modem be- vagy kimeno kabelei, illetve a HP all-in-one 
internetcsatlakozasahoz hasznalt kabelek (ha vannak) 



Ok 

A Helyi halozat (LAN) kartyaja (NIC) nines megfeleloen beallitva. 
Megoldas 

Ugyeljen ra, hogy a LAN-kartya megfeleloen legyen beallitva. 
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A LAN-kartya ellenorzese Windows XP eseten 

1 Kattintson a jobb egergombbal a Sajatgep elemre. 

2 A Rendszertulajdonsagok parbeszedpanelen lepjen a Hardver lapra. 

3 Kattintson az Eszkozkezelo gombra. 

4 Ellenorizze, hogy a kartya megjelenik-e a Halozati kartyak listajan. 

5 Nezze meg a kartyahoz mellekelt dokumentaciot. 



Ok 

Nem rendelkezik aktiv halozati csatlakozassal. 
Megoldas 

Ellenorizze az aktiv halozati kapcsolat megletet. 
A halozati csatlakozas ellenorzese 

1 Ellenorizze a vezetekes halozati ikon jelenletet a szines grafikus kijelzon 
(balra lent). Ha az ikon megjelent, a HP all-in-one csatlakoztatva van a 
halozathoz. 

A bal oldali ikon aktiv vezetekes halozatot jelol. A jobb oldali ikon inaktiv 
halozatot jelol. 



Vezetekes halozat ikon 



2 Ha a vezetekes halozati ikon nines jelen, ellenorizze a HP all-in-one es az 
atjaro vagy utvalaszto kozotti kabelkapcsolatot. 

3 Ellenorizze, hogy a HP all-in-one keszuleket CAT-5 Ethernet-kabellel 
csatlakoztatta-e a halozathoz. 

4 Ellenorizze a HP all-in-one hatoldalan talalhato ket Ethernet-jelzofenyt az 
RJ-45 Ethernet-csatlakozo tetejen es aljan. Ezek a fenyek a kovetkezoket 
jelzik: 

a Felso feny: Ha ez a jelzofeny folyamatosan zolden vilagit, akkor a 
keszuleket megfeleloen csatlakoztatta a halozathoz. Ha a felso feny 
nem vilagit, nines halozati kapcsolat. 

b Also feny: Ez a sarga jelzofeny akkor villog, ha a keszulek adatot kuld 
vagy fogad a halozatrol. 

5 Ha a kapcsolat megfelelo, kapcsolja ki, majd ismet be a HP all-in-one 
keszuleket. A HP all-in-one kezelopaneljenek Be gombjaval kapcsolja ki, 
majd be a HP all-in-one keszuleket. Emellett kapcsolja ki az utvalasztot, 
majd kapcsolja ismet vissza. 

Aktiv halozati kapcsolat letrehozasa 

1 Ha a vezetekes halozati ikon nem aktiv, ellenorizze a HP all-in-one es az 
atjaro vagy utvalaszto kozotti kabelkapcsolatot. 
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2 Ha a kabelek csatlakoztatasa megfelelo, a Be gomb megnyomasaval 
kapcsolja ki a HP all-in-one keszuleket, majd e gomb megnyomasaval 
kapcsolja vissza. Emellett kapcsolja ki az utvalasztot, majd kapcsolja ismet 
vissza. 

Hibauzenetet kaptam a rendszertol: Nines TCP/IP 
Ok 

A helyi halozat (LAN) kartyaja (NIC) nines megfeleloen telepitve. 
Megoldas 

Ellenorizze, hogy a halozati kartya (NIC) megfeleloen van-e telepitve, es hogy 
TCP/IP protokoll beallitasa is megfelelo-e. Tekintse at a LAN-kartyahoz kapott 
tudnivalokat. 

A Printer Not Found (A rendszer nem talalt nyomtatot) kepernyo jelenik meg a 
telepites folyaman 

Ok 

A HP all-in-one nines bekapcsolva. 
Megoldas 

Nezze meg a HP all-in-one szines grafikus kijelzojet. Ha a szines grafikus kijelzo 
ures, es a Be gomb melletti jelzofeny nem vilagit, akkor a HP all-in-one ki van 
kapcsolva. Gyozodjon meg arrol, hogy a tapkabel megfeleloen van-e 
csatlakoztatva. A Be gombbal kapcsolja be a HP all-in-one keszuleket. 



Ok 

Nem rendelkezik aktiv halozati csatlakozassal. 
Megoldas 

Gyozodjon meg arrol, hogy rendelkezik aktiv halozati kapcsolattal. Tovabbi 
tudnivalok: Nem rendelkezik aktiv halozati csatlakozassal. 



Ok 

A kabelek nem megfeleloen vannak csatlakoztatva. 
Megoldas 

Ellenorizze az alabbi kabelek megfelelo csatlakoztatasat: 

• A HP all-in-one keszulek es az utvalaszto tapkabele 

• Kabelek az utvalaszto es a szamitogep kozott 

• A modem be- vagy kimeno kabelei, illetve a HP all-in-one 
internetcsatlakozasahoz hasznalt kabelek (ha vannak) 

Kabelmodemet hasznalok utvalaszto nelkiil, es nincsenek IP cimeim 
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Ok 



Ha kabelmodemes szamitogepe van, kulon helyi halozata (LAN) van a tobbi 
szamitogephez, es nines DHCP vagy utvalaszto, akkor az AutolP funkciot kell 
hasznalnia a tobbi szamitogep es a HP all-in-one IP-cimenek hozzarendelesehez. 

Megoldas 

IP-cim hozzarendelese kabelmodemmel rendelkezo szamitogep eseten 

~* Internetszolgaltatoja (ISP) statikus vagy dinamikus IP-cimet rendel minden 
kabelmodemmel rendelkezo szamitogephez. 

IP-cimek hozzarendelese a HP all-in-one keszulekhez es a tobbi 
szamitogephez 

"* A HP all-in-one es a tobbi szamitogep IP-cimenek hozzarendelesere az 
AutolP lehetoseget hasznalja. Ne osszon ki statikus IP-cimet. 

CIFS (Common Internet File System, kozos internetes 
fajlrendszer) - hibaelharitas 

A CIFS (Common Internet File System, kozos internetes fajlrendszer)-kiszolgalo 
halozati meghajtobetut biztosit a HP all-in-one keszulekben levo memoriakartya 
eleresehez. (gy a halozaton fajlokat olvashat a HP all-in-one keszulekben levo 
memoriakartyarol, illetve fajlokat irhat ra. A CIFS-kiszolgalo halozati meghajtokent 
jelenik meg a szamitogepen. A memoriakartyan a fajlok olvasasa es irasa mellett 
lehetoseg van mappak letrehozasara es mas adatok tarolasara is. Ez a resz a CIFS- 
kiszolgalo korlatozasainak es hibainak leirasat tartalmazza. 

A halozat mas felhasznaloi hozzafernek a memoriakartyamhoz 

Ok 

Ez az un. kozos internetes fajlrendszer (CIFS) kiszolgalo altal alkalmazott 
korlatozasnak koszonheto. 

Megoldas 

A CIFS kiszolgalo nem tamogatja a hitelesitest, az adatok vedelme azonban a 
memoriakartyan fokozhato. 

Tovabbi tajekoztatast a memoriakartya biztonsaganak noveleserol a HP all-in- 
one keszulekhez mellekelt nyomtatott Hasznalati utmutatoban, valamint itt talal:A 
memoriakartya biztonsaganak megvaltoztatasa. 

Hibaiizenet: Afajl vagy az elem nem talalhato. Ellenorizze, helyes-e az eleresi 
utvonal es a fajlnev. 

Ok 

A CIFS kiszolgalo nem mukodik. 
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Megoldas 

Probalja kesobb vegrehajtani a muveletet. Az is elofordulhat, hogy ki kell 
kapcsolnia a CIFS-biztonsagot. Tovabbi tudnivalok: A memoriakartya 
biztonsaganak megvaltoztatasa. 

A CIFS-kiszolgalo nem elerheto Windows 98 eseten. 

Ok 

A CIFS-kiszolgalo nem elerheto Windows 98 rendszerben, hacsak nem 
jelentkezik be elobb a halozatra. 

Megoldas 

Jelentkezzen be a halozatra, mielott a CIFS-kiszolgalo eleresevel probalkozna. 
A fajlnevek ertelmezhetetlen jeleket tartalmaznak 
Ok 

A CIFS mas alkalmazasok altal letrehozott fajlneveket neha ertelmezhetetlen 
szoveg formajaban jeleniti meg. 

Megoldas 

Valtoztass meg a fajlnevet valamilyen jelentessel biro nevre. 
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3 A konfiguracios oldal teteleinek 
meghatarozasa 

Ez a fuggelek a halozati konfiguracios oldalon megjeleno tetelek magyarazatat tartalmazza. 

Altalanos halozati beallftasok 

A kovetkezo tablazat bemutatja a halozati konfiguracios oldalon szereplo altalanos halozati 
beallitasokat. 



Parameter 


Lefras 


Halozat allapota 


A HP all-in-one allapota: 

• Kesz:a HP all-in-one keszulek keszen all adatok fogadasara es 
kuldesere. 

• Offline: a HP all-in-one keszulek offline allapotban van. 


Aktiv 

kapcsolattipus 


A HP all-in-one halozati uzemmodja: 

• Vezetekes: a HP all-in-one Ethernet-kabellel egy IEEE 802.3 
halozathoz csatlakozik. 

• Vezetek nelkiilka HP all-in-one vezetek nelkul csatlakozik egy IEEE 
802. 1 1 b vagy g halozathoz. 

• Nincs:mindket halozati csatlakozasi tipus le van tiltva. 

Megjegyzes Egyidejuleg csak egy kapcsolattipus lehet aktiv. 


URL 


A beagyazott webkiszolgalo webes vagy IP-cime. 

Megjegyzes Akkor lesz sziiksege az URL ismeretere, ha a beagyazott 
webkiszolgalohoz probal hozzaferni. 


Hardvercim 
(MAC) 


A Media Access Control (MAC) cim, amely egyedileg azonositja a HP all-in- 
one keszuleket. Minden halozati hardvereszkoz rendelkezik ilyen, 12 
szamjegybol alio azonositoszammal. Nines ket olyan hardvereszkoz, 
amelynek azonos a MAC-cime. 

Megjegyzes Nehany internetszolgaltato (ISP) a telepites soran a 

kabelhez vagy a DSL-modemhez csatlakoztatott halozati 
kartya vagy LAN-csatolo MAC-cimenek regisztralasat is 
eloirja. 


Firmwareverzio 


A belso halozati osszetevo es az eszkoz firmware kodja kotojellel 
elvalasztva. 

Megjegyzes A termektamogatasi szolgaltatas hivasakor a problematol 
fijggoen elofordulhat, hogy ezt a kodot is meg kell adni. 


Allomasnev 


A telepitoprogrammal az eszkozhoz rendelt TCP/IP-nev. Alapertelmezes 
szerint ez a „HP" betukbol, es ezt kovetoen a MAC-cim utolso hat 
szamjegyebol all. 
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IP-cim 


Ez a cim egyedileg azonositja a kesziileket a halozatban. Az IP-cimek 
hozzarendelese dinamikusan tortenik a DHCP vagy az AutolP 
szolgaltatassal. Statikus IP-cimet is beallithat, de ez nem ajanlott. 

Megjegyzes A telepites soran beirt ervenytelen IP-cim azt 

eredmenyezheti, hogy a halozati osszetevok nem ismerik fel 
a HP all-in-one kesziileket. 


Alhalozati maszk 


Az alhalozat a telepitoprogrammal kiutalt IP-cim egy nagyobb halozat 
reszekent elerheto tovabbi halozat letrehozasahoz. Az alhalozatokat az 
alhalozati maszk adja meg. Ez a maszk meghatarozza, hogy a HP all-in- 
one IP-cimenek mely bitjei azonositjak a halozatot es az alhalozatot, es 
melyek magat az eszkozt. 

Megjegyzes Celszeru, hogy a HP all-in-one es azok a szamitogepek, 

amelyeket hasznal, ugyanabba az alhalozatba tartozzanak. 


Alapertelmezett 
atjaro 


A halozat olyan csomopontja, amely mas halozatba valo belepesi pontkent 
szolgal. A csomopont ebben az esetben lehet egy szamitogep vagy mas 
eszkoz. 

Megjegyzes Az alapertelmezett atjaro cimet a telepitoprogram adja meg. 


Konfiguralas 
forrasa 


A HP all-in-one IP-cimenek hozzarendelesehez hasznalt protokoll: 

• AutolP: a telepitoprogram automatikusan hatarozza meg a 
konfiguracios parametereket. 

• DHCP: a konfiguracios parametereket a halozatban levo DHCP 
(dynamic host configuration protocol) kiszolgalo adja. Kis halozatokon 
ez egy utvalaszto lehet. 

• Kezi:a konfiguracios parameterek beallitasa kezzel tortenik, ilyen 
peldaul a statikus IP-cim. 

• Nines megadva: a HP all-in-one inicializalasakor hasznalt uzemmod. 


DNS-kiszolgalo 


A halozat tartomanynev-kiszolgalojanak (DNS) IP-cime. A web 
bongeszesekor vagy e-mail uzenet kuldesekor domainnevet hasznalunk. 
Peldaul a http://www.hp.com URL-cimben a tartomanynev a hp.com. Az 
internetes DNS-ek a tartomanynevet IP-cimre forditjak le. Az eszkozok az 
IP-cimeket hasznaljak az egymasra valo hivatkozaskor. 

• IP-cim: a domainnev-kiszolgalo IP-cime. 

• Nines megadva: az IP-cim nines megadva, vagy az eszkoz 
inicializalasa tortenik. 

Megjegyzes Nezze meg, hogy a halozati konfiguracios oldalon szerepel- 
e a DNS IP-cime. Ha nem, kerdezze meg a DNS IP-cimet 
az internetszolgaltatotol (ISP). A DNS IP-cimere szukseg 
van a HP Instant Share szolgaltatasnak a keszulekrol 
torteno hasznalatahoz. Megadasa a beagyazott 
webkiszolgalon keresztul tortenhet. 


mDNS 


A Rendezvous olyan helyi es ad hoc halozatokban hasznalatos, 
amelyekben nines kozponti DNS-kiszolgalo. A nevszolgaltatashoz a 
Rendezvous a DNS megfelelojet, az mDNS kiszolgalot hasznalja. 

Az mDNS segitsegevel a szamitogep megtalalja es hasznalhatja a helyi 
halozathoz csatlakozo barmelyik HP all-in-one kesziileket. Ugyanigy egyiitt 
tud miikodni a halozatban megjeleno tetszoleges Ethernet-eszkozzel is. 
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Rendszergazdaj 


A beagyazott webkiszolgalo rendszergazdajelszavanak allapota. 


elszo 


• 


Beallitva:jelsz6 megadva. A beagyazott webkiszolgalo 
parametereinek modositasahoz meg kell adni a jelszot. 




• 


Nines beallitvamincs jelszo megadva. A beagyazott webkiszolgalo 
parametereinek modositasahoz nem kell jelszot megadni. 


Kapcsolat 


Az adatok atviteli sebessege a halozaton keresztul: 


beallitasa 


• 


802.11b: vezetek nelkuli halozathoz. 




• 


100TX-teljes: vezetekes halozathoz. 




• 


100TX-fel: vezetekes halozathoz. 




• 


100TX-teljes: vezetekes halozathoz. 




• 


100TX-fel: vezetekes halozathoz. 




• 


Nines: a halozat le van tiltva. 



vezetek nelkuli halozat beallftasai 

A kovetkezo tablazat bemutatja a halozati konfiguracios oldalon szereplo vezetek nelkuli halozati 
beallitasokat. 



Parameter 


Leiras 


Vezetek nelkuli 
allapot 


A vezetek nelkuli halozat allapota: 

• Csatlakoztatva: A HP all-in-one vezetek nelkuli LAN halozathoz van 
csatlakoztatva, es minden mukodik. 

• Nines csatlakozatva: a HP all-in-one nines csatlakoztatva a vezetek 
nelkuli LAN halozathoz, mert helytelenek a beallitasok (peldaul rossz 
a WEP-kulcs), vagy a HP all-in-one hatotavolsagon kivul van. 

• Letiltva: a radio ki van kapcsolva, vagy az Ethernet-kabel 
csatlakoztatva van. 

• Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 


Kommunikacios 
mod 


Egy IEEE 802.1 1 halozati szerkezet, amely szerint az eszkozok vagy az 
allomasok egymassal kommunikalnak. 

• Infrastruktura: a HP all-in-one vezetek nelkuli hozzaferesi ponton, 
peldaul vezetek nelkuli utvalaszton vagy a bazisallomason keresztul 
kommunikal a halozatban levo eszkozokkel. 

• ad hoc: a HP all-in-one kozvetleniil kommunikal a halozat egyes 
eszkozeivel. Ez nem hasznal vezetek nelkuli hozzaferesi pontot. 
Szokasos elnevezese kozvetlen halozati kapcsolat. Macintosh 
halozatokban az ad hoc uzemmodot szamitogep-szamitogep 
kapcsolatnak nevezik. 

• Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 


Halozatnev 
(SSID) 


Szolgaltataskeszlet-azonosito Olyan egyedi, legfeljebb 32 karakterbol alio 
azonosito, amely az egyes vezetek nelkuli helyi halozatok (WLAN) 
megkulonbozteteset teszi lehetove. Az SSID mas neven halozatnevkent 
ismert. Azon halozat neve, amelyhez a HP all-in-one kapcsolodik. 


Jelerosseg (1-5) 


A kiildott vagy a fogadott jel osztalyozasa: 

• 5: Kivalo 

• 4: Jo 

• 3: Kozepes 



HP all-in-one - halozati utmutato 



55 



fuggelek a 



(folytatas) 



Csatorna 



Hitelesites tipusa 



2: Elegseges 
1: Gyenge 

Nines jel: nem erzekelheto jel a halozatban. 

Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 



A vezetek nelkuli kommunikacioban jelenleg hasznalt csatornaszam, Ez 
fugg a hasznalt halozattol, es elterhet a kert csatornaszamtol. Az 1 es 14 
kozotti tartomanyba eso szam; egyes orszagok korlatozhatjak az 
engedelyezett csatornak tartomanyat. 

• <szam>: az 1 es 14 kozotti tartomanyba eso ertek (a tartomany 
orszagonkent/tersegenkent valtozhat). 

• Nines: nines csatorna hasznalatban. 

• Nem ervenyes: a WLAN le van tiltva, vagy ez a parameter nem 
vonatkozik erre a halozattipusra. 

Megjegyzes Ha ad hoc uzemmodban nem fogadhato vagy kuldheto adat 
a szamitogep es a HP all-in-one kozott, ellenorizze, hogy 
ugyanazt a kommunikacios csatornat hasznalja-e a 
szamitogep es a HP all-in-one keszulek. Infrastruktura 
uzemmodban a csatornat a hozzaferesi pont hatarozza meg. 

A hitelesites alkalmazott tipusa: 
Nines: nines hitelesites. 

Nyilt rendszer (ad hoc es infrastruktura): nines hitelesites. 
Megosztott kulcs (csak infrastruktura): WEP-kulcs szukseges. 
WPA-PSK (csak infrastruktura): WPA elore megosztott kulcs (PSK). 
Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 

A hitelesites a felhasznalo vagy egy eszkoz azonossagat allapitja meg, 
mielott hozzaferest biztositana a halozathoz, igy illetektelen felhasznalok 
nehezebben ferhetnek hozza a halozat eroforrasaihoz. Ezt a biztonsagi 
eljarast altalanosan hasznaljak a vezetek nelkuli halozatokban. 

A Nyilt rendszer hitelesitest hasznalo halozatokban nem kerul sor a 
felhasznalok sziiresere. Tetszoleges vezetek nelkuli felhasznalo 
hozzaferhet a halozathoz. Ezekben a halozatokban azonban hasznalhato a 
WEP (Wired Equivalent Privacy)-titkositas, amely vedelmet nyujt az 
illetektelen behatolokkal szemben. 

A Megosztott kulcs tipusu hitelesitest hasznalo halozatok fokozottabb 
vedelmet biztositanak, mivel a felhasznaloktol megkovetelik, hogy statikus 
kulccsal azonositsak magukat (ez egy hexadecimalis vagy alfanumerikus 
karaktersorozat). A halozat minden felhasznaloja vagy eszkoze azonos 
kulcsot hasznal. A WEP-titkositas a megosztott kulcs hitelesites mellett 
alkalmazhato ugyanazt a kulcsot hasznalva a hitelesiteshez es a 
titkositashoz. 

A kiszolgalo alapu (WPA-PSK) hitelesitest hasznalo halozatok lenyegesen 
nagyobb biztonsagot nyujtanak; ezt a legtobb vezetek nelkuli hozzaferesi 
pont es vezetek nelkuli utvalaszto tamogatja. A hozzaferesi pont vagy az 
utvalaszto gondoskodik a hozzaferest kero felhasznalok es eszkozok 
azonossaganak ellenorzeserol, akik csak ezutan erhetik el a halozatot. A 
hitelesitoi kiszolgalon szamos kulonfele hitelesitesi protokoll hasznalhato. 

Megjegyzes A megosztott kulcs es a WPA-PSK-hitelesites csak a 
beagyazott webkiszolgalon keresztiil adhato meg. 
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Titkositas 



Hozzaferesi 
pont 

hardvercime 



A halozaton hasznalt titkositas tipusa. 

• Nines: nines titkositas. 

• 64-bites WEP: egy 5 karakteres vagy 10 hexadecimalis szamjegybol 
alio WEP-kulcs hasznalata. 

• 128-bites WEP: egy 13 karakteres vagy 26 hexadecimalis 
szamjegybol alio WEP-kulcs hasznalata. 

• WPA-AES: Az Advanced Encryption Standard (kiilonleges titkositasi 
szabvany) hasznalata. Ezt az algoritmust hasznaljak az Egyesult 
Allamok allami hivatalaiban az erzekeny, de nem titkos anyagok 
titkositasara. 

• WPA-TKIP: A Temporal Key Integrity Protocol (atmeneti 
kulcsintegritasi protokoll) nevu, fejlett titkositasi protokoll hasznalata. 

• Automatikus: AES vagy TKIP hasznalata. 

• Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 

A WEP a radiohullamokkal tovabbitott adatok titkositasaval vedi azokat az 
egyik pontrol a masikra valo atvitel soran. Ezt a biztonsagi eljarast 
altalanosan hasznaljak a vezetek nelkuli halozatokban. 

Azon halozat hozzaferesi pontjanak hardvercime, amelyhez a HP all-in- 
one kapcsolodik. 

• <MAC-cim>: a hozzaferesi pont egyedi MAC (media access control) 
hardvercime. 

• Nem ervenyes: ez a parameter nem vonatkozik erre a halozattipusra. 



Egyeb tudnivalok 

A kovetkezo tablazat bemutatja a konfiguracios oldalon bemutatott adatatvitelt es -fogadast. 



Parameter 


Leiras 


Osszes elkuldott 
csomag 


A bekapcsolasa ota a HP all-in-one kesziilekrol hibamentesen elkuldott 
csomagok szama. A HP all-in-one kikapcsolasakor a szamlalo torlodik. 
Amikor csomagkapcsolt halozaton keresztiil kuldunk uzenetet, az 
csomagokra oszlik. Minden csomag a celcimet es adatokat tartalmaz. 


Osszes fogadott 
csomag 


A bekapcsolasa ota a HP all-in-one kesziilekkel hibamentesen fogadott 
csomagok szama. A HP all-in-one kikapcsolasakor a szamlalo torlodik. 
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b Fogalomtar 



802.1 1 b vagy g Jelzesatviteli protokollok a vezetek nelkuli halozatokhoz. A 802.1 1g 
kifejlesztese joval kesobb tortent, es joval tobb fejlett funkcioval 
rendelkezik. 

hozzaferesi pont Vezetek nelkuli utvalaszto neven is ismert. Biztonsagos es rugalmas 
kapcsolatot biztosit a HP all-in-one keszulek es mas halozati elemek 
kozott. A hozzaferesi ponttal rendelkezo vezetek nelkuli halozatot 
infrastruktura halozatnak nevezziik. 

ad hoc Olyan vezetek nelkuli halozat, amely nem hasznal hozzaferesi pontot. 

ASCII American Standard Code for Information Interchange (az 

informaciocsere amerikai szabvanykodja). A szamitogep altal 
valamennyi latin nagy- es kisbetu, szam, irasjel stb. abrazolasara 
hasznalt szamok szabvanya. 

hitelesites Halozati biztonsagi modszer, mely megallapitja a felhasznalo vagy 

eszkoz azonossagat, mielott hozzaferest biztositana szamukra a 
halozathoz, igy illetektelen felhasznalok nehezebben ferhetnek hozza a 
halozat eroforrasaihoz. Ezt a biztonsagi eljarast altalanosan hasznaljak 
a vezetek nelkuli halozatokban. 



auto IP 



DHCP 



A telepitoszoftver egyik funkcioja, amely a halozati eszkozok 
konfiguracios parametereinek meghatarozasara szolgal. 

Dynamic Host Configuration Protocol (dinamikus gazdagep- 
konfiguracios protokoll). A halozati eszkozokhoz konfiguracios 
parametereket rendelo kiszolgalo. Kis halozatokon ez egy utvalaszto 
lehet. 



DNS. 



DNS-SD 



DSL 



Ethernet 



Ethernet-kabel 



EWS 



Domain Name Service (tartomanynev-kiszolgalo). A web 
bongeszesekor vagy e-mail iizenet kiildesekor domainnevet 
hasznalunk. Peldaul a http://www.hp.com URL-cimben a tartomanynev 
a hp.com. Az internetes DNS-ek a tartomanynevet IP-cimre forditjak le. 
Az eszkozok az IP-cimeket hasznaljak az egymasra valo hivatkozaskor. 

Lasd: DNS. Az SD resz az eszkozkeresest (Service Discovery) jelenti. 
Ez az Apple altal kifejlesztett resz lehetove teszi a szamitogepek, 
eszkozok es szolgaltatasok automatikus felismereset az IP-halozatokon. 

Digital Subscriber Line (digitalis elofizetoi vonal). Nagy sebessegu 
internetkapcsolat. 

A szamitogepek osszekapcsolasanak leggyakoribb, rezkabeleket 
hasznalo helyi halozati technologiaja. 

Vezetekes halozat elemeinek osszekotteteset biztosito kabel. A CAT-5 
Ethernet-kabelt ateresztokabelnek is nevezik. Ethernet-kabel hasznalata 
eseten a halozati elemeket utvalasztohoz csatlakoztatjak. A Ethernet- 
kabel RJ-45-6s csatlakozot hasznal. 

Beagyazott webkiszolgalo Bongeszoalapu segedprogram, mely 
egyszeru modot kinal a HP all-in-one kezelesere. Segitsegevel 
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HEX 



hub 



IP-cim 



infrastruktiira 



MAC-cim 



NIC 



RJ-45-os 
csatlakozo 



SSID 



utvalaszto 



kapcsolo 



WEP-kulcs 



ellenorizheto az allapot, konfiguralhatok a HP all-in-one halozati 
parameterei, es hozzaferhetok a HP all-in-one funkcioi. Tovabbi 
tudnivalok: A beagyazott webkiszolgalo hasznalata. 

Hexadecimalis. 16-os alapu szamrendszer, amely a 0-9 szamjegyeket 
es az A-F betuket hasznalja. 

A korszeru helyi halozatokban egyre kevesbe hasznalt hub az egyes 
szamitogepekbol erkezo jeleket fogadja, es tovabbitja oket a hubhoz 
csatlakozo osszes tobbi szamitogepre. A hub passziv eszkoz: a halozat 
eszkozei azert kapcsolodnak hozza, hogy kommunikalni tudjanak 
egymassal. A hub nem kezeli a halozatot. 

Egy szam, amely egyedileg azonositja a keszuleket a halozatban. Az IP- 
cimek hozzarendelese dinamikusan tortenik a DHCP vagy az AutolP 
szolgaltatassal. Statikus IP-cimet is beallithat, de ez nem ajanlott. 

Az infrastruktura halozat utvalasztot, kapcsolot vagy hozzaferesi pontot 
alkalmaz a halozati elemek osszekapcsolasara. 

A HP all-in-one keszuleket egyedileg azonosito adathordozo- 
hozzaferesvezerlesi (Media Access Control-) cim. Minden halozati 
hardvereszkoz rendelkezik ilyen, 12 szamjegybol alio 
azonositoszammal. Nines ket olyan hardvereszkoz, amelynek azonos a 
MAC-cime. 

Network Interface Card (halozati illesztokartya). A szamitogep Ethernet- 
kapcsolatat biztosito kartya, melynek segitsegevel a halozathoz 
csatlakoztathatja a szamitogepet. 

Az Ethernet-kabel vegen levo csatlakozo. Jollehet a szabvanyos 
Ethernet-kabelcsatlakozok (RJ-45-6s csatlakozok) hasonlitanak a 
telefonkabel-csatlakozokhoz, nem helyettesithetok egymassal. Az 
RJ-45-6s csatlakozo szelesebb, vastagabb, es mindig nyolc erintkezot 
tartalmaz. A telefoncsatlakozo erintkezoinek szama 2 es 6 kozott van. 

Szolgaltataskeszlet-azonosito Olyan egyedi, legfeljebb 32 karakterbol 
alio azonosito, amely az egyes vezetek nelkuli helyi halozatok (WLAN) 
megkiilonbozteteset teszi lehetove. Az SSID mas neven halozatnevkent 
ismert. Azon halozat neve, amelyhez a HP all-in-one kapcsolodik. 

Az utvalaszto ket vagy tobb halozat kozott kepez athidalast. 
Osszekotheti a halozatot az internettel, osszekothet ket halozatot, es 
mindkettot az internetre csatlakoztathatja, valamint tuzfalak 
hasznalataval es dinamikus cimek hozzarendelesevel hasznos lehet a 
biztonsagos halozatok kiepiteseben. Az utvalaszto mukodhet atjarokent, 
a kapcsolo azonban nem. 

A kapcsolo lehetove teszi, hogy egyidejuleg tobb felhasznalo kuldjon 
adatokat a halozaton keresztul anelkul, hogy ez lassitana a mukodest. A 
kapcsolok kulonbozo halozati csomopontok (halozati csatlakozasi pont, 
ami jellemzoen egy szamitogep) letrehozasat is megengedik az 
egymassal valo kozvetlen kommunikalashoz. 

Kulcs a vezetekessel egyenerteku adatvedelmi (Wired Equivalent 
Privacy-) titkositashoz, amely vedelmet nyujt az illetektelen behatolokkal 
szemben. 
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WPA-jelszo vagy ■ 
azonositokulcs 



Jelszo a vedett Wi-Fi-hozzafereshez (Wi-Fi Protected Access). A kulcs 
8 es 63 karakter kozotti hosszusagu; szokozoket is tartalmazhat. A 
WPA megallapitja az eszkoz azonossagat, mielott hozzaferest 
biztositana szamara a halozathoz, igy illetektelen felhasznalok 
nehezebben ferhetnek hozza a halozat eroforrasaihoz. Ezt a biztonsagi 
eljarast altalanosan hasznaljak a vezetek nelkuli halozatokban. 
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Targymutato 



A 

ad hoc halozat 19 
AirPort 15 
alapertelmezesek 
visszaallitasa 31 
alapertelmezett atjaro 
(altalanos halozati 
beallitasok) 54 
alhalozati maszk (altalanos 
halozati beallitasok) 54 
allapot (altalanos halozati 
beallitasok) 53 
allomasnev (altalanos halozati 
beallitasok) 53 
altalanos halozati 
beallitasok 53 
atjaro 

alapertelmezett beallitas 54 
szamitogep 12 
utvalaszto 1 1 

B 

bazisallomas. lasd: hozzaferesi 

pont, csatlakozas 

beagyazott webkiszolgalo 

(EWS) 

hasznalat 33 
jelszo hasznalata 55 

beallitas, kapcsolodasi 

sebesseg 32 

beallitasok, alapertelmezesek 
visszaallitasa 31 
biztonsag, halozat 34 

C 

CAT-5 Ethernet-kabel 25 
connection type (kapcsolat 
tipusa) kepernyo, Windows 28 

CS 

csatlakozas 

Ethernet-kabellel 25 

hozzaferesi pont 

nelkiil 15, 19 
csatorna (vezetek nelkuli 
halozat beallitasai) 56 



D 

DNS-kiszolgalo (altalanos 
halozati beallitasok) 54 
DSL 8 

E 

egyenrangu halozat 19 
Ethernet-csatlakozas 

internet-hozzaferes 1 1 

telepites 25 

tipusok 11 

vezetek nelkuli 13 
EWS 

hasznalat 33 

jelszo hasznalata 55 

F 

fajlrendszer, hibaelharitas 51 
firmwareverzio (altalanos 
halozati beallitasok) 53 
frissites USB-rol halozatra 4 

GY 

gyari alapbeallitasok 31 
H 

halozati biztonsag 

beallitasok 34 

hibaelharitas 38,41,46,47 

WEP-kulcs 21 
halozati frissites 4 
halozati hibaelharitas. lasd: 
hibaelharitas 

halozati illesztokartya 16 

halozati kapcsolat tipusa 

(altalanos halozati 

beallitasok) 53 

halozati konfiguracios oldal 31 

halozati profil 20 

halozatnev (vezetek nelkuli 

halozat beallitasai) 55 

hardvercim (altalanos halozati 

beallitasok) 53 

hibaelharitas 

a halozatrol hozzafernek a 
memoriakartyamhoz 51 



a keszulek nem vett jelet 
(vezetek nelkuli) 42 
a rendszer nem talalt 
nyomtatot (vezetek 
nelkuli) 39 
a rendszer nem talalt 
nyomtatot (vezetekes) 50 
az eszkoz nem talalhato 
(vezetek nelkuli ) 44 
az eszkoz nem talalhato 
(vezetekes) 48 
dinamikus titkositas, WPA 
vagy WPA-PSK (vezetek 
nelkuli) 41 
halozat 37 
halozat neve nem 
hatarozhato meg (vezetek 
nelkuli) 40 

HP all-in-one nem talalja a 

szamitogepet (vezetek 

nelkuli infrastruktura 

uzemmod) 46 

HP all-in-one nem talalja a 

WLAN/hozzaferesi 

pontot 45 

kabelmodem hasznalata 
utvalaszto nelkul 
(vezetekes) 50 
kozos internetes 
fajlrendszer 51 
nines meg a fajl vagy 
elem 51 

nines TCP/IP (vezetek 
nelkuli) 39 
nines TCP/IP 
(vezetekes) 50 
sikertelen beallitas 
(vezetek nelkuli) 42 
sikertelen ellenorzes 
(vezetek nelkuli) 41 
SSID vagy WEP-kulcs 
helytelenul beallitva 
(vezetek nelkuli) 41 
telepitoszoftver altal nem 
tamogatott hitelesitesi 
protokoll (vezetek 
nelkuli) 42 
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tobb WEP-kulcs (vezetek 
nelkuli) 42 

vezetek nelkuli beallitas 

varazslo 37 

vezetek nelkuli halozat 

beallitasa 39 

vezetek nelkuli kereses 44 

vezetekes 

halozatbeallitas 48 
hitelesites tipusa (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 56 
hozzaferesi pont hardvercime 
(vezetek nelkuli halozat 
beallitasai) 57 
hozzaferesi pont, 
csatlakozas 1 5 
hozzaferesi pont, kapcsolat 7 
HP Instant Share 

Ethernet-csatlakozas 1 1 

vezetek nelkuli ad hoc 

csatlakozas 19 

vezetek nelkuli 

infrastruktura kapcsolat 8 

I 

illesztokartya 16 
infrastruktura halozat 7, 1 1 
infrastruktura uzemmod 15 
Instant Share, HP 

Ethernet-csatlakozas 1 1 

vezetek nelkuli ad hoc 

csatlakozas 19 

vezetek nelkuli 

infrastruktura kapcsolat 8 
Internet 

szelessavu 16 
internet 

DSL vagy kabel utvalaszto 

atjaroval 1 1 

szelessavu 26 
internet-hozzaferes 

modem 12 

IP 

beallitasok 33 

dm (altalanos halozati 

beallitasok) 54 

J 

javasolt halozatok 7, 1 1 
jelerosseg (vezetek nelkuli 
halozat beallitasai) 55 



jelszo, beagyazott 
webkiszolgalo 55 

K 

kabeles internet-hozzaferes 8 
kapcsolat beallitasa (altalanos 
halozati beallitasok) 55 
kapcsolodasi sebesseg 32 
kartyak, interfesz 16 
kezelopanel 31 
kikapcsolas, vezetek nelkuli 
radio 32 

kommunikacios mod (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 55 
konfiguracios oldal 31,53 
konfiguralas forrasa (altalanos 
halozati beallitasok) 54 
kozos internetes 
fajlrendszer 51 

M 

MAC-cim 53 

Macintosh szoftvertelepites 28 
mDNS-szolgaltatasnev 
(altalanos halozati 
beallitasok) 54 
megosztas 5 

memoriakartya biztonsaga 33 

d 

osszes elkuldott csomag 57 
osszes fogadott csomag 57 
osszesites megjelenitese 31 

P 

printer found (talalt nyomtato) 
kepernyo, Windows 28 
profil, halozat 20 

R 

radio kikapcsolasa 32 
rendszergazdajelszo (altalanos 
halozati beallitasok) 55 
RJ-45-os dugasz 25, 59, 60 

S 

specialis beallitasok 32 
SSID 

(vezetek nelkuli halozat 
beallitasai) 55 
hibaelharitas 38, 40, 41 



SZ 

szamitogep atjaro 12 
szamitogep-szamitogep 
halozat 19 

szelessavu internet 16, 19, 26 
szoftver telepitese 

Macintosh 28 

Windows 27 

T 

telepitoszoftver 

Macintosh 28 

Windows 27 
titkositas 

beallitasok 57 

hibaelharitas 41,46,47 

WEP-kulcs 21 
tobb szamitogep 5 
tovabbi szamitogepek 5 

U 

URL (altalanos halozati 
beallitasok) 53 
USB helyett halozat 4 
utvalaszto 7,11,26,35,36 

V 

vezetek nelkuli allapot (vezetek 
nelkuli halozat beallitasai) 55 
vezetek nelkuli halozatok 

hibaelharitas 39 

telepites 7 
vezetek nelkuli radio 32 
vezetek nelkuli utvalaszto 8 
vezetekes csatlakozas 

hibaelharitas 48 

telepites 25 
visszaallitas, halozati 
alapertelmezesek 31 

W 

WEP-kulcs 

beallitas 21 

hibaelharitas 41,42 
Windows szoftvertelepites 27 
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